audionetpl

sound design

Dali Zensor 7 Kolumny Podtogowe Salon Poznan

Cena: 2199 zt

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostepne
kolory:

Orzech, Biaty, Czarny
Important Properties

Konstrukcja/budowa: , 2, 5-drozna, 2, 5-drozna, bass-refleks, pasywna, 2, 5-

drozna
Pasmo przenoszenia (Hz): 40 - 26500
Impedancja (Ohm): 6
Skutecznos$¢ (dB): 90
Gtosnik wysokotonowy (mm/"): 25/1
G’roér]ik $rednioniskotonowy 5y 180/8
(mm/"):
Wysokos$¢ (cm): 97,8
Szerokosé (cm): 20,5
Gtebokos¢ (cm): 31,2
Waga (kg): 14,9

Product Description

Kolumny Podtogowe Dali Zensor 7
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Od 1983 roku firma DALI - Danish Audiophile Loudspeaker Industries - opracowuje i produkuje gto$niki hi-fi zgodnie ze
SWojg wizja, ktérej uciele$nieniem jest idealne brzmienie, wyglad i wrazenie wywierane przez gtosniki.

W firmie DALI niektamany entuzjazm i optymizm wioda nas po nigdy niekonczacej sie drodze, ktéra zmierza do celu, jakim
jest zadowolenie nawet najbardziej wymagajacych fanéw dobrej muzyki.

Doceniajgc jak wazna i precyzyjna jest praca ludzkich rak, DALI odrzucito montaz maszynowy wiele lat temu, zastepujac go
dwu lub trzy osobowymi stanowiskami montazowymi. Kazdy pracownik bierze osobista odpowiedzialnosé za montaz,
testowanie oraz pakowanie kazdego gto$nika.

Liczy sie kazdy szczegot

Nic nie pozostawiamy przypadkowi jesli chodzi o serie¢ ZENSOR. Kazdy element zostat stworzony aby zoptymalizowaé
wrazenia odstuchowe. Przykfadowo, sztywne i jednoczesnie lekkie koputki z pulpy drzewnej pomagajg odtworzyé
najdrobniejsze szczegdty dzwieku bez filtrowania i z duzg wiernoscig; obszar koputek przetwornikdw jest znacznie wigkszy
niz przewidujg stosowane standardy branzowe, aby zapewni¢ niewymuszong reprodukcje muzycznej dynamiki. Dla
zminimalizowania wibracji, woofery sg pewnie umocowane w obudowie o kompaktowej konstrukcji i ustabilizowane 7-ma
Srubami zamiast zwykle stosowanych 4-6-ciu. Jak wspomnieli§my — nic nie pozostawiamy przypadkowi!

Dane techniczne:

¢ Kolumna podtogowa, dwudrozna z bass reflex
o Przetwornik wysokotonowy:
o 1 x25mm (miekka koputa)
o Przetwornik Srednio-niskotonowy:
o 2 x 18cm (membrana z wiékien drzewnych)
e Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) :
o 40 - 26.500 Hz
o Czestotliwos$¢ podziatu:
o 2,9kHz
o Czutosé (2,83 V/1 m):
o 90dB
o Impedancja:
o 6 Ohm
o Maksymalny SPL:
o 110dB
o Rekomendowana moc wzmacniacza:
o 30 - 150W
o Wymiary obudowy:
o 978x205x312 mm
o Masa:
o 14,9 kg

Opcjonalnie do dokupienia jest maskownica w kolorze biatym: 199zt.
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