
Sony FWD-77A80K Monitor Profesjonalny OLED 4K Salon
Poznań

Cena: 21 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata

Important Properties

Przekątna
ekranu: 77"

Typ telewizora: OLED

Rozdzielczość: 4K Ultra HD (3840 x
2160)

HDR: Tak

Product Description

Monitor Profesjonalny OLED 4K Sony FWD-77A80K
Elegancki, utrzymany w minimalistycznej stylistyce monitor FWD-77A80K robi wrażenie w każdym środowisku. Technologia
Acoustic Surface Audio+ zapewnia kinowy dźwięk dobiegający bezpośrednio z 77-calowego ekranu.

Rozdzielczość 4K

Obraz 4K składa się z ponad 8 milionów pikseli. Ma czterokrotnie większą rozdzielczość niż obraz Full HD, dzięki czemu
zapewnia lepsze wrażenia wizualne w zastosowaniach biurowych, szkolnictwie i rozwiązaniach do oznakowania cyfrowego.

Technologia ekranu OLED o dużym kontraście

Precyzyjne i niezależne sterowanie każdym pikselem na ekranie OLED zapewnia zapierający dech kontrast i obraz o
głębokim, naturalnym i realistycznym wyglądzie.
Szersza paleta barw dzięki technologii XR TRILUMINOS Pro™
Dzięki procesorowi Cognitive Processor XR™ seria A80K odtwarza kolory w sposób, który ludzkie oko odbiera jako piękny.
Zapewnia więc szerszą paletę barw, większe bogactwo odcieni, mocniejsze nasycenie i dokładne detale nawet w ciemnych
scenach.

Imponujący realizm obrazu 4K HDR

Dzięki technologii XR HDR Remaster monitor wykrywa każdy obiekt na ekranie, analizuje jego kolor i dostosowuje kontrast
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w taki sposób, aby jeszcze bardziej zwiększyć realizm obrazu. Możliwe dzięki technologii BRAVIA XR™ przetwarzanie na
podstawie obiektów przenosi precyzję na całkowicie nowy poziom, poprawiając regulację odcieni, nasycenia, jasności,
wektora ruchu, szerokości pasma i wielu innych cech obrazu. Rezultat to wyjątkowo realistyczne sceny z większą głębią,
wiernie oddanymi fakturami i naturalnymi kolorami.

Większa płynność ruchu

Technologia XR OLED Motion sprawia, że nawet szybka akcja pozostaje płynna i wyraźna. Precyzyjne sterowanie
ruchomymi obrazami minimalizuje rozmycie, zachowując ich realizm i zmniejszając straty jasności podczas bardzo szybkich
scen.

Dźwięk z ekranu

Dzięki technologii Acoustic Surface Audio+ dźwięk dochodzi bezpośrednio ze środka ekranu, a mocne, wibrujące siłowniki
za telewizorem stwarzają wrażenia akustyczne, które towarzyszą obrazowi.
Android TV: jeszcze więcej możliwości
Platforma Android TV to przepustka do świata aplikacji i materiałów z Internetu. Funkcja wyszukiwania głosowego pozwala
nawet szukać takich materiałów bez użycia klawiatury.

Dane techniczne:
Typ wyświetlacza

OLED
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach)

3840 x 2160
Przekątna ekranu (w calach)

77″ (76,7″)
Kąt widzenia (z lewej/z prawej)

178° (89°/89°)
Kąt widzenia (z góry/z dołu)

178° (89°/89°)
Rozdzielczość obrazu

QFHD
Współczynnik proporcji

16:9
System operacyjny

Android 10
Wbudowana pamięć (GB)

16 GB
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)

DVB-T/T2
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)

DVB-C
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)

DVB-S/S2
Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)

2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)
Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)

2
Apple AirPlay

Tak
Wi-Fi Direct

Tak
Wi-Fi Certified

Tak
Wbudowany Chromecast

Tak
Bezprzewodowa sieć

LAN
Kodeki do odtwarzania z urządzeń USBMPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2,
AVC / MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4,
MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM
/ WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe)
HDMI-CEC

Tak
Instrukcja ekranowa i-Manual

Tak
Zegar ekranowy
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Tak
Wyłącznik czasowy

Tak
Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)
Sygnał HDMI

4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) *1, 1080p (30, 50, 60, 100,
120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

HDCP
HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)

Wejście zasilania prądem przemiennym
GNIAZDO C18 (Z TYŁU)

Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa)
1 (z boku)

Wejścia IF (telewizja satelitarna)
2 (z boku)

Wejścia kompozytowe wideo
Hybrydowe z wejściem głośnika centralnego ×1 (z boku, mini jack)

Razem wejścia HDMI
4 (4 z boku)

Cyfrowe wyjścia audio
1 (z boku)

Porty USB
2 (z boku)

Wejścia Ethernet
1 (z boku)

Gniazda PCMCIA
1 (u góry)

Moc wyjściowa audio
20 W + 10 W +10 W + 10 W +10 W

Format cyfrowego wyjścia audio (optycznego)
2-kanałowy Linear PCM: 48 kHz / 16 bitów, Dolby Audio, DTS

Zwrotny kanał audio HDMI (ARC)
Tak (eARC/ARC)

Format audio dla wejścia HDMI
5.1-kanałowy Linear PCM: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bity, Dolby Audio, Dolby
Atmos, DTS

Format wyjściowy ARC
Dwukanałowy Linear PCM: 48 kHz / 16 bitów, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

Tryb Wide
Wide zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9, Normal / Full1 / Full2 (komputer)

Domyślne proporcje 4:3
Tak

Przetwarzanie wideo
Interpolacja XR 4K

Optymalizacja ruchu
XR OLED Motion, tryb automatyczny

Procesor 4K
Cognitive Processor XR

Zgodność z HDR (High Dynamic Range)
Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Częstotliwość odświeżania panelu (natywna, Hz)
100 Hz

Dynamiczne zwiększanie kontrastu 
TAK

Monitor z podstawką (położenie standardowe) (szer. × wys. × gł.)
Ok. 172,2 × 102,4 × 38,9 cm

Monitor z podstawką (położenie standardowe)
Ok. 37 kg
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