
Xindak A-600E (09) Wzmacniacz Salon Poznań

Cena: 15 999 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny

Important Properties

Wejście USB-B DAC: Nie

Wyjście subwooferowe: Nie

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Brak

Wyjścia głośnikowe: , A,
B

Product Description

Wzmacniacz Xindak A-600E (09)

Xindak A-600E(09) jest nową wersją wzmacniacza A-600. Od poprzednika rózni się przede wszystkim wyższą mocą
wyjściową.

Wzrost ten uzyskano dzięki zastosowaniu zaprojektowanego od nowa transformatora toroidalnego o niskich szumach.
Zaowocowało to, obok lepszej kontroli nad przetwornikami, zdecydowaną poprawą barwy dźwięku w porównaniu z
wcześniejszym modelem A-600.

Zastosowane kondensatory filtrujące posiadają łączną pojemność 240000uF. Wzmacniacz posiada również wejście
DIRECT pozwalające wykorzystać go jako stereofoniczną końcówkę mocy.

Panel tylny wzmacniacza posiada wiele rodzajów złącz: dwie grupy gniazd wejściowych RCA, wejście DIRECT, wejście
balansowe, terminale wyjściowe wykorzystują znane Niemieckie złącza najwyższej klasy - WBT-07, posiadające pozłacane
złącza zacisków głośnikowych, każdy kanał używa równolegle 2 grup, co jest bardzo wygodne przy wykorzystaniu
połączenia typu bi-wire głośników.

Xindak wykonał specjalny aktywny radiator dla tego wzmacniacza. Ciężka i gruba płyta z aluminium sprawia, że A600E (09)
może utrzymywać odprowadzenie ciepła na wysokim poziomie nawet przy mocy wyjściowej klasy A. Konsekwencją
zastosowania takiego wzmacniacza jest stabilna i niezawodna praca urządzenia.

Dane techniczne:

Moc wyjściowa: 160W (8Ω) / 320W (4Ω)
Pasmo przenoszenia: 10Hz ~ 100KHz (-0,5 dB)
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Stosunek Sygnał/Szum SNR:> 95dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: <0,03% (1kHz, 30W, 8Ω)
Wymiary (SxWxG): 450mm x 220mm x 596 mm
Waga: 53 kg
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