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Tannoy CVS 6 Gtosnik Instalacyjny Salon Poznan

Cena: 850 zt

Important Properties

Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostepne kolory: Biaty

Cena za sztuke (sprzedawane tylko w parach)

CVS 6 - Kolumna niskotonowa do zabudowy sufitowej

Kompaktowy gtosnik niewielkich gabarytéw - CVS 6 to 150-mm (6”) to catkowicie petnozakresowy model zaprojektowany
specjalnie do wszelkich zastosowan wymagajgcych potaczenia wspaniatej jakosci dzwieku dla wzmocnienia muzyki i gtosu,
wyjatkowej niezawodnos$ci i — co najwazniejsze — cenowej przystepnosci.

Do CVS 6 dotgczona jest zintegrowana cynkowana puszka tylna, wyposazona we wbudowang skrzynke potaczen i
odtaczane ztacze blokujgce wyposazone w zakrecane terminale, zapewniajace pewne potaczenia przewodowe i
zastosowanie potgczen ,loop through”. Ochrona przed wyrywaniem zapewniona jest przez specjalny mechanizm
zaciskajacy, ktory moze byé zastosowany z odpowiednimi przewodami potaczen. Sama jednostka gto$nika zamontowana
jest na wentylowanej, odlewanej wtryskowo przegrodzie przedniej, kiérg mozna malowaé, wyprodukowanej z materiatu
UL94V-0 ABS odpornego na promieniowanie UV i trudne warunki pogodowe.

Zintegrowany 60-watowy niskostrantny transformator liniowy, ktéry mozna tatwo skonfigurowac¢ przy uzyciu przetacznika
obrotowego znajdujgcego sie na przegrodzie przedniej do wyboru operacji niskoimpedancyjnych i 70 V lub 100 V.

Features

» Zamontowany koaksjalnie 150-mm (6”) gto$nik niskotonowy z mineralng membrana z gumowsa otoczka i 19-mm (0.75”)
miekka koputka wysokotonowa

» Wysoka moc & wysoka czestotliwo$é z poszerzonym pasmem przenoszenia i bardzo nikim znieksztatceniem

« Szerokie, sterowane kierunkowe rozpraszanie dzwieku z pewniajace najpetniejsze pokrycie

* Przegroda przednia z materiatu UL94V-0 ABS odpornego na promieniowanie UV/trudne warunki pogodowe

« Latwo dostepny przetacznik na przegrodzie przedniej

* Niskostratny transformator liniowy 60 W

» Neodymowy gtos$nik wysokotonowy chtodzony ferrofluidem

» W komplecie C-ring i szyny wzmacniajace zapewniajace szybka i prostg instalacje

Zastosowania

« Audytoria / Sale wyktadowe

« Sale balowe i centra kongresowe

* Bary i restauracje

» Kasyna

+ Sale dworcowe

» Pomieszczenia konferencyjne

+ Kluby fithess i pomieszczenia rekreacyjne
* Hotele
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* Muzea i galerie
» Sklepy i centra handlowe

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 120W przy 6Q

Q (Directivity Factor) 7.7 usrednione 1kHz do 6kHz

DI (Directivity Index) 8 usrednione 1kHz do 6kHz

Szacowany maksymalny poziom ci$nienia akustycznego Usredniony: 109dB, Maksymalny: 115dB
Czestotliwos¢ podzialu zwrotnicy 2500 Hz

Srednica wyciecia 25,00 cm

Gteboko$é montazu 25,85 cm

Nominal Coverage Angle 90° conical

Kat pokrycia 93° (1kHz to 6kHz)

Typ obudowy Ramka: ABS UL 94V-0, maskownica: powlekana stal, wodoodporna, obudowa: stal ocynkowana
Pasmo przenoszenia 79Hz - 21kHz (-3dB)

Gtosnik wysokotonowy 19mm (0,75") koksjalny

Gtos$nik niskotonowy 150mm (6") mineralizowany polipropylen

Gtebokosé 27,44 cm

Srednica 27,96 cm

Zatrzaskowy system mocujacy Bezpieczne zaciski dzwigniowe

Akcesoria C Ring, szyny usztywniajace x2, ostona do malowania obudowy, wzornik do wyciecia otworu, ostona ze stalowej
siatki

Akcesoria opcjonalne Pierécien zabezpieczajgcy stosowany przy nowo powstajacych sufitach podwieszanych
Impedancja nominalna 6Q

Moc ciagta 60 W

Moc szczytowa 240 W

Moc programowa 120 W

Potaczenia Wypinane tacze, koncéwki przewoddw gtosnikowych blokowane srubami (+- i -+), uchwyt na linke
bezpieczenstwa

Czuto$¢ 91dB (1W = 2.45V dla 6Q) (1W @1m)

Waga 4,75 kg
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