audionetpl

sound design

Tonsil Maestro S Kolumny Podtogowe Salon Poznan

Cena: 1199 zt

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostepne

kolory: Czarny, Orzech, Espresso / Wenge

Important Properties

Product Description

Zestawy gto$nikowe MAESTRO Il przeznaczone sg do wspétpracy z domowym sprzetem audio najwyzszej klasy. Zestawy
MAESTRO Il 60, MAESTRO Il 130, MAESTRO Il 100C sg zestawami dwudroznymi z gto$nikami: niskotonowym 13 cm oraz
25 mm koputkowym wysokotonowym. Gto$niki niskotonowe maja polipropylenowe membrany z zawieszeniami wykonanymi
ze specjalnie dobranej mieszanki gumowej o duzym wspotczynniku ttumienia. Gtoénik wysokotonowy posiada membrane
koputkowg wykonang z tkaniny, ktérej gtéwna zaletg jest miekkie, delikatne brzmienie. Zaokraglone krawedzie obudéw
zmniejszaja dyfrakcje dZzwieku, a zaokraglone od wewnatrz rury bass-reflex pozwalajg na laminarny przeptyw powietrza bez
powstawania nieprzyjemnych szuméw. Doktadne dobranie czestotliwosci podziatu zwrotnic oraz pozostatych elementow
pozwolito na uzyskanie perfekcyjnego brzmienia. Zestawy przeznaczone sg do pracy w systemach stereofonicznych. Moga
réwniez pracowaé w systemach kina domowego.

MAESTRO S

Zestawy gto$nikowe MAESTRO S przeznaczone sg do wspétpracy z domowym sprzetem audio najwyzszej klasy. Zestawy
MAESTRO Il 60, MAESTRO Il 130, MAESTRO Il 100C sg zestawami dwudroznymi z gtosnikami: niskotonowym 13 cm oraz
25 mm koputkowym wysokotonowym. Gto$niki niskotonowe maja polipropylenowe membrany z zawieszeniami wykonanymi
ze specjalnie dobranej mieszanki gumowej o duzym wspotczynniku ttumienia. Gto$nik wysokotonowy posiada membrane
koputkowg wykonang z tkaniny, ktérej gtéwna zaletg jest miekkie, delikatne brzmienie. Zaokraglone krawedzie obudéw
zmniejszaja dyfrakcje dzwieku, a zaokraglone od wewnatrz rury bass-reflex pozwalajg na laminarny przeptyw powietrza bez
powstawania nieprzyjemnych szuméw. Doktadne dobranie czestotliwosci podziatu zwrotnic oraz pozostatych elementow
pozwolito na uzyskanie perfekcyjnego brzmienia. Zestawy przeznaczone sg do pracy w systemach stereofonicznych. Moga
réwniez pracowaé w systemach kina domowego.

Na serie Maestro sktadajg sie:

- Kolumna podstawkowa: Tonsil Maestro 11 60
- Kolumna centralna: Tonsil Maestro |1 100 C
- Kolumna podtogowa: Tonsil Maestro 11 180
- Kolumna podtogowa: Tonsil Maestro S

Dane techniczne:

Moc nominalna 100 W
Moc maksymalna 180 W
Impedancja 8
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Pasmo przenoszenia 30 - 20 000 Hz
Efektywno$¢ 90dB

Zalecana moc wzmacniacza 25 - 180 W
Konstrukcja Tréjdrozna, bass-reflex

Gtosnik niskotonowy 2x GDN 17/50/2 4 Q
Gtosnik sredniotonowy GDN 15/40/4 8 Q
Gtosnik wysokotonowy GDWK 10/80/19/2 8 Q
Wymiary [W x H x D] 240x1000x325mm
Waga 21 kg
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