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Klipsch Reference Premiere RP-280F Kolumny
Podiogowe Salon Poznan

Cena: 2 599 z

sztuki (sprzedawane tylko w

Cena dotyczy: parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne

kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Klipsch RP-280F - Podiogowe Kolumny Gto$snikowe

Nasza misjg byto stworzenie przetwornikéw ktére wywazg wszystkie zamkniete drzwi i pozwolg naszym mito$nikom zblizy¢
sie do swojej ukochanej muzyki tak blisko by méc jej niemal dotknag.

Klipsch jest jedng z najbardziej znanych marek gto$nikéw w Stanach Zjednoczonych i jest praktycznie synonimem
konstrukcji z tubg przeznaczong do uzytku domowego. Sygnowany przez firme gtos$nik Klipschorn jest w ciggtej produkcji od
69 lat, co stanowi rekord $wiata. Klipsch jest réwniez waznym graczem na arenie kina komercyjnego.

Seria dziesieciu réznych gtosnikéw Reference Premiere zastepuje serie Reference 1l serii Klipsch, zwiekszajgc wydajnosé w
zakresie projektowania i materiatéw. Nowa seria to szczyt oferty Reference i trzon dziatalnosci firmy.Klipsch wprowadza do
swojej oferty rewolucyjna, catkowicie przeprojektowang linie kolumn gtosnikowych Reference Premier. Amerykanom udato
sie poprawic¢ to co byto prawie doskonate. Kilkudziesiecioletnie do$wiadczenie firmy, znajomos$¢ najnowszych technik
przetwarzania dzwieku i talent inzynierski, zaowocowat przetwornikami ktore, jak nigdy dotad, zrywajg wszelkie zastony z
prezentowanego dzwieku i pozostawiajg go nagim. Dzieki nim stuchacze mogag ponownie zakochaé sie w swojej muzyce.

Sposréd wielu marek gtosnikéw, Klipsch zawsze odgrywat wyjatkowa role dla pokolen entuzjastycznych melomanéw dzieki
ich imponujacemu wzornictwu i systematycznemu korzystaniu z gtodnikéw gto$nikowych. Seria Reference Premiere to
najnowszy produkt firmy Klipsch

TRACTRIX® HORN

Najnowsza, dogtebnie przeprojektowana hybrydowa tuba wysokotonowa TRACTRIX® taczy w sobie okraglty wlot ze
specjalnie uformowanym kwadratowym wylotem. Pozwolito to na uzyskanie poprawy brzmienia w zakresie najwyzszych
czestotliwosci, rozszerzenie kata promieniowania, wzmocnienie obrazowania zrédet pozornych i dynamiki. Cato$¢ wykonana
ze skompresowanej gumy zapewnia zwiekszenie ttumienia wysokich czestotliwosci co wptywa pozytywnie na ograniczenie
twardoéci przekazu i poprawia szczegétowosé. Tytanowa koputka wysokotonowa wsparta hybrydowg tubg TRACTRIX®,
zapewnia najczystszy i najbardziej naturalny dzwiek jaki tylko jest mozliwy do uzyskania.

Tytanowy tweeter - LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS)
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Technika LINEAR TRAVEL SUSPENSION polegajaca na takim umocowaniu membrany gtosnika wysokotonowego tak
precyzyjnie by zapewnic¢ jej niczym niezakidcony i liniowy ruch w obie strony, zastosowano po raz pierwszy w ekskluzywne;
linii Klipsch Palladium. Zapewnia to odtwarzanie gornych rejestréw z realng dynamika i najwyzszej klasy precyzja.

Membrany z Cerametallic™

Membrany z Cerametallic™, w kolorze miedzi, sa bardzo lekkie i sztywne rownoczesnie, a przy tym wykazujg minimalne
,azielenie” sie membrany co wptywa bardzo korzystnie na wytwarzane znieksztatcenia. Membrany niskotonowe i
niskosredniotonowe z Cerametallic™ w potgczeniu z tytanowym gtos$nikiem wysokotonowym LTS i nowatorska hybrydowag
tubg TRACTRIX® zapewniajg najwyzsza wydajnos¢ kolumn linii Reference Premier w tej klasie.

Nowe porty bass-reflex TRACTRIX

Wszystkie porty bass-reflex zastosowane w kolumnach Reference Premier wykorzystujg geometrie TRACTRIX. Tym
samym staly sie one najefektywniejszymi i najszybszymi $ciezkami transferu powietrza z obudowy na zewnatrz na rynku.
Dzieki temu Klipsch zapewnia czyste i petne mocy przetwarzanie najgtebszych basowych czestotliwosci.

Obudowy z MDF pokryte polimerem

Obudowy kolumn nowej linii sg solidnie zbudowane z MDF i pokryte sg szczotkowang polimerowg okleing. Dzieki temu
wygladajg bardzo estetycznie i nowoczesnie, zapewniajag trwatos$é i pozwalajg zintegrowac sie ptynnie z wnetrzem
stworzonym w dowolnym stylu

Magnetyczna maskownica

Kolumny Reference Premier wyposazone sg w elegancka przezroczysta akustycznie magnetyczng maskownice.

Dane techniczne:
PARAMETRY PODSTAWOWE:

Moc ciagta 150 W

Moc szczytowa 600 W
Skuteczno$¢ 98dB @ 2.83V / 1m
Impedancja 8 Q

Pasmo przenoszenia 31-24000 Hz

DANE SZCZEGOLOWE:
Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy (wysokie) 1400 Hz
PARAMETRY GLOSNIKOW:

Gtosnik wysokotonowy 1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix
Git. niskotonowy 2 x 8” (20cm), membrana Cerametallic

POLACZENIA | STYKI:
Typ gniazda Podwdjne / bi-wire / bi-amp
KONSTRUKCJA:

Typ obudowy Bass-reflex, port Tractrix, tyt
Materiat MDF

Wysokosé 1009 mm

Szerokos$¢ 268 mm

Gtebokos¢ 465 mm

Kupuj w audioplaza.pl

Wykornczenia Ebony

Waga 28,35 kg
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