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Martin Logan ElectroMotion ESL Czarne Kolumny
Podiogowe Salon Poznan

Cena: 7 899 zt

sztuki (sprzedawane tylko w

Cena dotyczy: parach)

Dostepne

kolory: Czarny, Czarny potysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podtogowe Martin Logan ElectroMotion ESL

ElectroMotion ESL (EM-ESL) reprezentuje nowy odwazny kierunek konstrukcji elektrostatow. wykorzystujac
petnowymiarowy, wysoki na 34 cale przetwornik elektrostatyczny XStat, nowy ESL zachowuje sie bardziej jak mini flagowiec
nie audiofilski gto$nik entry level. Odwieczni entuzjasci marki MartinLogan z pewnoscaa okresla EM-ESL jako druga odstone
legendarnego elektrostata Aerius, ktéry zadebiutowat w 1992 roku i sprzedawat sie w rekordowych ilosciach. Nowy ESL
jednakze oferuje powierzchnie promieniujacg o 40% wiekszg, doskonale zréwnowazong wydajnosé basowg i efektywnosé
na poziomie 91dB. Dodatkowo gtos$niki ESL tatwo napedzi¢ zaréwno amplitunerami do kina, jak i wzmacniaczami stereo
klasy High-end.
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Zaawansowana technologia stojanéw MicroPerf oferuje najnowszym przetwornikom elektrostatycznym MartinLogan prawie
dwukrotnie wiekszg odkrytg powierzchnie membran w poréwnaniu do tradycyjnych paneli elektrostatycznych tych samych
rozmiaréw. To znaczace zwigekszenie powierzchni promieniujacej przektada sie na wiekszg efektywnos¢ i jeszcze tatwiejsza,
nieskonczenie dynamiczng prezentacje.

Ale w tym wszystkim kryje sie znacznie wiecej, niz tylko dodanie wigkszej ilosci otwordéw w stojanach. Rozpdrki ClearSpar™
usztywniajg cata konstrukcje na catej szerokosci. Pozwalajg na precyzyjna i state rozprowadzanie napieé prézniowo
zwigzanej membrany bez zastaniania jej przezroczystego, unoszacego sie wygladu, kitéry jest cechg elektrostatow
MartinLogan.

Koniec koncéw gtosnik nie moze grac lepiej od sygnatu, ktéry go napedza. Najnowoczesniejszy transformator toroidalny
MartinLogan i inzynieria interfejsu elektrycznego zapewniajg catkowicie przezroczyste potaczenie od wzmacniacza do
panelu elektrostatycznego. Wynikiem jest dzwiek o niezréwnanej czystosci, precyzji i otwartosci - najlepsze, co tylko mozna
osiggna¢ w gtosniku.

Panele elektrostatyczny EM-ESL XStat posiada powierzchnie promieniowania 129 cali kwadratowych i wydajno$¢ 91dB przy
6 Ohmach

Unikalny przetwornik XStat™ zostat zaprojektowany w celu spetnienia specyficznych wymagan mechanicznych gtosnika
EM-ESL. Aby to osiggna¢ inzynierowie MartinLogan zmniejszyli grubo$¢ stalowych stojanéw. Zmiana ta nie zmienia
charakterystyki wydajnosci przetwornika EM-ESL. Jednakze, jako produkt uboczny wezszej obudowy, zwigekszyto to
wizualng przezroczystosé panelu. nowy panel Xstat EM-ESL jat tak wizualnie przezroczysty, ze praktycznie znika, kiedy go
stuchasz.

Przetwornik CLS™ XStat™

Jeden z oryginalnych przetoméw MartinLogan - Technologia CLS byta niezbednym skfadnikiem kazdego gtos$nika
elektrostatcznego, jaki wyprodukowali$§my. Firmowe metody produkcji pozwalajg tworzy¢ panele elektrostatyczne w formie
wycinkéw cylindra. Ich delikatne zakrzywienia poziome rozwigzujg problem osiagniecia dobrego rozpraszania wysokich
tonéw z duzej powierzchni promieniujacej bez narazanie ogdlnej jakosci dzwigku.

Promieniowanie dzwieku o kontrolowanym rozpraszaniu

Dzwigk, ktory styszymy z gtosnika, jest potaczeniem fali bezposredniej idacej z niego do naszego ucha oraz odbi¢ od
réznych powierzchni w pomieszczeniu - cian, podfogi, sufitu. To, w jaki sposéb nasz mézg integruje te wszystkie informacje
jest bardzo skomplikowane. W zaleznosci od kata i réznicy czasu dotarcia pomiedzy falg bezpos$rednig, a falg odbita, odbicia
moga albo zatrze¢ detale i scene, albo wzmocni¢ naturalne poczucie gtebi i otwartosci.

Prawdziwie dipolowe gtos$niki, np. panele elekirostatyczne, od dawna cechowaty sie prawie idealnymi wzorcami
kontrolowanego rozpraszania. Wysytaja one znikome iloéci dzwieku na boki, minimalizujac przez to odbicia od $cian
bocznych. Ich silne promieniowanie tylne produkuje jednakze znaczng ilo§¢ wzmacniajgcych odczucia, poézniej
docierajacych odbié od Sciany za gtosnikami.

Doskonata integracja basu

Aby gtadko potaczyé Srednie i wysokie czestotliwosci panelu eletrostatycznego z niskimi czestotliwo$ciami woofera EM-ESL
wykorzystuje firmowg topologie filtrbw Vojtko wykorzystujgcg cewki powietrzne, stalowe, laminowane przewodniki,
kondensatory foliowe w potagczeniach szeregowych i kondensatory elektrolityczne w potaczeniach réwnolegtych.

Precyzyjny 8-calowy, audiofilski przetwornik basowy d dodatkiem wibkien zostat zaprojektowane specjalnie dla EM-ESL
przez zesp6t inzynierébw MartinLogan. Woofer ten precyzyjnie optymalizuje zawieszenie i site magnetyczng w celu
zaoferowania wysokich pozioméw basu i stale precyzyjnego pasma $redniego. Firmowa, sztywna membrana woofera
eliminuje krzywizne membrany i maksymalizuje czas odpowiedzi by osiggngé minimalne znieksztalcenia znane z
przetwornikéw elektrostatycznych Martinlogan.

Latwe potaczenia, solidne podstawy

Wygodne weciskane terminale gtosnikowe i zakrzywione wgtebienia pozwalajg na fatwe podtaczenie kabli gtosnikowych.
Gumowe naktadki $cigga sie w celu podtaczenia ztgczy bananowych.. Opcjonalne kolce ETC™ roéwniez sg w komplecie -
mozna ich uzy¢ zamiast standardowych nézek w celu zwiekszenia stabilnosci na grubych dywanach, albo w celu bardziej

zwartego potaczenia pomiedzy gtosnikiem, a podtozem. Kazdy kolec zostat zakryty gumowa, $ciagang naktadka, jezli nie
chcesz uzywac kolcow.

Dane techniczne:
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« Pasmo przenoszenia
o 42-22,000 Hz + 3dB
o Czutosé
o 91 dB/2.83 volt/metr
+ Impedancja
o 6 0hm, 1.6 @ 20 kHz. Kompatybilny z wzmacniaczami obstugujacymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
o Czestotliwosé zwrotnicy
o 500 Hz
o Przetwornik wysoko/$rednio-tonowy
o 34” x 8.6” (86 x 22 cm) CLS XStat™ CLS™ przetwornik elektrostatyczny (292 in2/1886 cm2)
o Przetwornik nisko-tonowy
o 8”(20.3 cm) membrana papierowa
o Zalecana moc wzmacniacza
o 20-300 watt / kanat
. Waga
o 21.4 kg sztuka
e Wymiary (W x S x G)
o 132.3x22.9x41.4cm
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