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sound design

Sony VPL-FX500L Projektor Biznesowy Salon Poznan

Cena: 20 999 zt

Gwarancja: Producenta 2 lata

Important Properties

Product Description

Uniwersalny projektor instalacyjny BrightEra 3LCD o wyjatkowo wysokim poziomie jasnosci 7000 lumenéw,
charakteryzujacy sie diugi okresem eksploataciji i niewielkimi wymaganiami w zakresie konserwacji

Szeroki zakres zmiany osi obiektywu i wymienne obiektywy umozliwiajg bezproblemowsg instalacje projektora w nawet mato
dogodnych miejscach, czesto z wykorzystaniem istniejgcych juz elementéw montazowych. Model VPL-FX500L jest tak
uniwersalny, ze moze zastgpi¢ wiele obecnie uzytkowanych urzadzen.

Znakomita jako$¢ obrazu to tylko jedna z wielu korzy$ci, jakie zapewnia technologia 3LCD BrightEra firmy Sony.
Ograniczenie wptywu promieni UV zapewnia wieksza trwato$¢ panelu, jasniejszy obraz oraz lepsze odwzorowanie koloréw.

Konserwacja jest ograniczona do absolutnego minimum. Dzieki funkcji automatycznego przetaczania lamp projektor po
zuzyciu jednej lampy samoczynnie zaczyna uzywac drugiej, ktéra jest juz w nim zainstalowana.

Jednoczesne wymiany lampy i filtra zmniejszajg o potowe liczbe wymaganych wizyt serwisowych.

Urzadzenie VPL-FX500 to doskonaty wybor w przypadku pomieszczen, w ktérych wymagany jest niezwykle jasny projektor,
oferujgcy wysokiej jakosci obraz i niskie koszty utrzymania.

Technologia BrightEra
Technologia panelu BrightEra, opracowana przez firme Sony, zapewnia doktadniejsze odwzorowywanie koloréw, wickszg
jasnos¢ oraz dtuzszy okres eksploataciji przy nizszym catkowitym koszcie utrzymania.

Wyjatkowo wysoka jasnosé
Wyijatkowo wysoka jasnos¢, zapewniajgca wyrazny obraz nawet w bardzo dobrze o$wietlonym otoczeniu. Idealny do duzych
pomieszczen

Obiektyw o duzym powiekszeniu w standardzie
Standardowy obiektyw z szerokim zakresem powiekszenia zapewnia wiekszg swobode wyboru miejsca instalacji projektora
— w mniejszej lub wiekszej odlegtosci od ekranu.

Szeroki zakres zmiany osi obiektywu
Szeroki zakres zmiany osi obiektywu umozliwia umieszczenie projektora blizej sufitu badz przesuniecie go w poziomie, aby
unikna¢ konstrukcyjnych przeszkéd na suficie.

Zgodno$¢ z wieloma obiektywami
Parametry uktadu optycznego projektora mozna dobra¢ samodzielnie, wybierajac jeden z obiektywdw zgodnych z
poprzednimi modelami.

System dwulampowy
Wbudowana druga lampa zapewnia automatyczne rozwigzanie zapasowe. Dwie lampy moga by¢ uzywane naprzemiennie.

Synchronizacja cykli wymiany lampy i filtra
Synchronizacja czasu wymaganej wymiany lampy i filtra redukuje o potowe liczbe wizyt niezbednych do utrzymania
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projektora w optymalnym stanie.

Mniejszy pob6r mocy
Mniejszy pob6r mocy sprzyja ograniczeniu zuzycia energii i zmniejszeniu kosztéw uzytkowania urzgdzenia.

Wiele typow wejs¢
Dostepnosé wielu wej$¢ utatwia prowadzenie prezentaciji przy uzyciu dowolnego zrédta — zaréwno sygnatu wideo HD
1080p, jak i cyfrowego sygnatu komputerowego o maksymalnej rozdzielczosci UXGA.

Wyjscie monitora
Wyjscie monitora zewnetrznego pozwala prelegentom ogladaé slajdy i filmy na mniejszym, znajdujgcym sie w ich polu
widzenia ekranie, dzieki czemu nie muszg sie odwracaé od widzéw.

Szeroki zakres regulacji obrazu

Szeroki zakres regulacji obrazu umozliwia instalowanie projektora w znacznie wiekszej liczbie miejsc. Instalatorzy moga z
wiekszym prawdopodobienstwem skorzystaé z istniejgcych juz elementéw montazowych lub obej$¢ ewentualne utrudnienia
konstrukcyjne w pomieszczeniu.

Dane techniczne:
Zataczone wyposazenie:

Pilot, Baterie do pilota, Kabel zasilajacy, Uchwyt do kabla, Sruby, Nalepka bezpieczefistwa, CD-ROM
Gwarancja (projektor/lampa)
24 miesigce, 12 miesiecy lub 2000 godzin

Obraz:

Rozdzielczo$¢ optyczna: 1024 x 768
Rozdzielczo$¢ maksymalna: 1920 x 1200
Kontrast: 2500:1

Jasnosé ANSI [lumen]: 7000

Proporcje obrazu: 4:3

Przekatna ekranu - min. [m]: 1.02

Przekatna ekranu - maks. [m]: 15.24
Zastosowane technologie: Full HD , BrilliantColor

Inne:

Jasnos$¢ ANSI w trybie Standard [lumen]: 5600
Dzwiek:

Wbudowane gtosniki: NIE

Funkcje:

Konfiguracja: Menu wyswietlane na ekranie (OSD), Menu w jezyku polskim
Funkcje obrazu: Zoom, Zamrozenie

Korekcja znieksztatcen: Keystone: W pionie +/- 30 stopni

Pilot: TAK

Techniczne:

Technologia obrazu: 3LCD

Przetwornik obrazu: 3 x 0.99 cala
HDTV: 720p, 1080i, 1080p

Zywotnoséé lampy [h]: 8000

Moc lampy [W]: 330

Zastosowane technologie: 3LCD
Zywotno$é lampy w trybie High [h]: 6000

Ztacza:

Wejscie S-Video: TAK

Wejscie Euro: NIE

HDMI: NIE

DVI: DVI-D

Ztgcza komputerowe: Mini D-sub, RJ-45, RS-232C
Wejscie 5BNC, Wyjscie stereo mini jack

Fizyczne:
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Wysokosé [mm]: 213
Szerokosé [mm]: 545
Gtebokosé [mm]: 530
Waga [kg]: 20
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