
Dali Fazon SAT 5.1 (E-9F) Zestaw Głośników 5.1 Salon
Poznań

Cena: 8 499 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Product Description

Zestaw kina domowego DALI składa sie z :

Kolumny przednie/surround/centralna - Fazon Sat (5 szt)
Subwoofer aktywny - Zensor SUB E-9 F (1 szt)

Zestaw głośników do kina domowego Dali Fazon Sat powstał jako uzupełnienie linii Motif LCR. Najnowsze konstrukcje są
jeszcze bardziej kompaktowe, wciąż projektowane z tą samą wizją produktu lifestyle`owego.

Serię można wykorzystać jako typowy system stereofoniczny 5.1 lub uzupełnienie płaskich telewizorów. Każda z pięciu
satelitek wyposażona jest w 4,5-calowy przetwornik nisko-średniotonowy z membraną z pulpy drzewnej, zbliżoną do tej,
którą producent stosuje w linii Mentor oraz 28-mm tekstylną kopułkę wysokotonową.

Satelity mają zintegrowane uchwyty ścienne z regulacją kąta "patrzenia". W komplecie otrzymujemy również podstawkę
półkową. Obła obudowa głośnika to kombinacja aluminium pokrytego lakierem high gloss oraz materiału kompozytowego
użytego na froncie, który dodatkowo został pokryty warstewką gumy; grill mocowany jest za pomocą magnesów.

Rozwój głośników premium w segmencie lifestyle jest wielkim wyzwaniem, gdyż ultra kompaktowy rozmiar głośnika i
wysoka jakość dźwięku zazwyczaj nie idą ze sobą w parze. Jednak niewielki i atrakcyjny

FAZON SAT prezentuje tak szeroką scenę dźwiękową oraz głęboką reprodukcję basu, że nie będziesz podejrzewał, że tak
pełny dźwięk prezentuje tak niewielki głośnik, udowadniając, że jest możliwe zbudowanie małego, wydajnego głośnika
oferującego prawdziwy dźwięk hi-fi.

DALI MOTIF SUB 2 został zaprojektowany jako uzupełnienie serii DALI MOTIF LCR gdzie design i brzmienie idą ze sobą
ręka w rękę. Te same zasady przyświecały projektantom subwoofera i dzięki temu efekt jest niezwykły. Powstał głośnik o
niewielkich wymiarach i doskonałym basie.

Nowe głośniki Dali FAZON które dostały ostatnio ***** gwiazdek w brytyjskim What Hi-Fi?. Oto dlaczego:

- „System głośników o oszałamiającym stylu, który brzmi w sposób niezwykle wyrafinowany i uzdolniony - prawdziwa uczta
dla uszu.”
„Stylowy, dyskretny design, bogaty i niezwykle przyjemny dźwięk; satelity bezproblemowo integrują się z subwooferem,
tworząc doskonałą scenę surround.”- „Jest w nich naturalne ciepło i jednocześnie solidność brzmienia.”
„Dialogi brzmią czysto, bogato i mięsiście. Nie ma możliwości rozpoznania, że taki dźwięk pochodzi z małych satelitek.”
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„Jeżeli nie masz miejsca na postawienie tradycyjnych głośników, system DALI FAZON jest idealną alternatywą emanującą
stylem i treścią.”

Dane techniczne:
Fazon Sat:

Zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 86 - 25.000
Czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86,0
Impedancja [ohm]: 6
Maksymalne SPL [dB]: 104
Rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 20 - 120
Częstotliwość podziału: 1.800
Przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm
Przetwornik niskotonowy: 1x4 1/2 mm
Typ obudowy: Obudowa zamknięta
Wejścia: Pojedynczy przewód
Rekomendowane umiejscowienie: Stand, Półka, Ściana, Nad/pod TV
Rodzaj głośnika: Front, Tylny, Surround, Głośnik centralny, Stand, Naścienny
Maks. wymiary głośnika ze standem (HxWxD) [mm]: 287 X 146 X 172
Maks. wymiary głośnika na ścianie (HxWxD) [mm]: 255 X 138 X 138
Masa głośnika na ścianie [kg]: 2,4
Dołączone akcesoria: Instrukcja, Uchwyt ścienny, Dołączone narzędzia,
Stand stołowy

Zensor SUB E-9F:

Typ obudowy: Bass reflex
Zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 37 - 200
Maksymalne SPL [dB]: 111
Częstotliwość podziału: 40 - 120
Przetwornik niskotonowy: 1 x 9'' aluminiowa membrana
Strojenie bass-refleksu [Hz]: 39
Kupuj w AudioPLAZA.pl
Aktywne subwooferry: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220
Aktywne subwooferry: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170
Zużycie energii w trybie stand-by [W]: 1
Zużycie energii bez obciążenia [W]: 9
Wejścia: mono, stereo
Impedancja wejściowa [kOhm]: 25
Funkcje: głośność (czułość), częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, przełącznik stand-by (auto power) on/off
Rekomendowane umiejscowienie: podłoga, w rogu
Rodzaj głośnika: subwoofer
Dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilający
Wymiary produktu: 307 x 287 x 310 mm
Waga netto: 11.00 kg
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