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sound design

KEF Ci100QS Glosnik Instalacyjny Salon Poznan

Cena: 629 zt

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja:  Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Gtebokos$¢ montazowa 11.2x11.2x7.2
(cm): cm

Product Description

W przypadku muzyki i filmoéw sprzet powinien bezbtednie zapewnia¢ doktadny, tréjwymiarowy dZzwiek— zadziwiajgco czysty i
uderzajgco realistyczny, czyli taki ktérego oczekuje sie od najlepszych tradycyjnych gtosnikéw. | to wtasnie gwarantuje seria
Ci.

Przetwornik Uni-Q jest doskonale znany ze swojej idealnej charakterystyki rozpraszania, dzieki czemu gto$nik Ci160SS
nadaje sie idealnie do zastosowania w niejednorodnych srodowiskach, w ktérych niezwykle wazna jest rownomierna
reprodukcja dzwieku w catym obszarze odstuchu.

Pasja firmy KEF w osigganiu doskonato$ci akustycznej widoczna jest w kazdym modelu. Dzieki potaczeniu radykalnie
innowacyjnych rozwigzan technicznych ze ztozonymi technologiami konstrukcyjnymi seria Ci osigga to co uznawano kiedys$
za niemozliwe - kompaktowe gtosniki z instalacjg dostosowang do potrzeb klienta, ktére brzmig réwnie zniewalajaco jak
system hi-fi o0 jakosci odpowiedniej dla audiofila, niezaleznie od miejsca siedzenia.

Sprzet ma nienaganny wyglad, bo modele Ci firmy KEF charakteryzuje uniwersalno$¢ zastosowan. Seria sktada sie
zaréwno z malutkich gto$nikéw o wielkosci opraw os$wietlenia punktowego montowanych na suficie jak i uruchamianych
mechanicznie gtosnikéw do kin domowych wysokiej jakosci, ktére przesuwajg sie w odpowiednie miejsce po dotknieciu
przycisku. Kazdy z nich mozna stosowac w trudnych warunkach, takich jakie panujag w fazienkach czy na todziach.

Wszystkie gtosniki firmy KEF sg dZzwiekowo dopasowane, zatem kazda kombinacja okreslona dla réznych obszaréw
stuchania bedzie miata taka samg barwe dzwieku, zapewniajac doskonale spéjne studio.

Szybka, fatwa instalacja to zaleta, ktérg zawsze doceniali instalatorzy serii Ci. Gtosniki serii Ci mozna zamontowac¢ szybko,
nawet nieposiadajgc specjalnych umiejetnosci. Wystarczy wykorzysta¢ unikalne wtasciwos$ci rozwigzan konstrukcyjnych
firmy KEFP i przej$¢ kilka prostych krokéw. Zaraz po wycieciu otworu i poprowadzeniu kabla wybrany przez uzytkownika
obszar wypetni wspaniaty, wysokiej jakosci dzwiek.

Dane techniczne:
Funkcjonalno$¢
Specyfikacja techniczna
Konstrukcja: 2-drozna

Budowa kolumny: Pasywna (wymaga wzmachniacza)
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Przetworniki: Koaksjalne

Gtosniki wysokotonowe:1x 0.75 cala (1x 19 mm) Uni-Q
Gtosniki srednioniskotonowe:1x 4 cale (1x 100 mm)
Membrana pasywna: NIE

Impedancja: 4 Ohm

Podziat pasma: 3.000Hz

Skutecznos¢: 88dB

Zalecana moc wzmachiacza:10 - 50W

Pasmo przenoszenia: 80 - 27.000Hz
INNE:Technologia Uni-Q

Wymiary montazu (W x Sx G): 11.2x11.2x7.2¢cm
Wysokosé:12.7cm

Szerokosé:12.7cm

Gtebokosé:7.6cm

Waga:0.67kg

Gwarancja: 24 miesigce
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