
Paradigm Persona 7F Salon Poznań

Cena: 64 500 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Product Description

Kolumna ta jest zaprojektowana bazie kolumny Persona 9H, z której zaczerpnięto konstrukcję oraz osiągi. Persona 7F daje
elastyczność w niestandardowej konfiguracji dźwięku, zapewniając bezprecedensową przejrzystość w możliwie najbardziej
realistycznym odsłuchu.

A zostało to osiągnięte dzięki znakomitej konfiguracji przetworników:
średniotonowych, berylowych wysokotonowych z technologią Truextent®
podwójnych 8.5” niskotonowych dyferencyjnych wyposażonych w technologię Ultra-High-

Excursion Persona 7F w swojej klasie osiąga zachwycający poziom odwzorowania szczegółów w wysokiej rozdzielczości,
głębi i dynamiki.

Dane techniczne:

Typ / Konstrukcja4 przetworniki, 3-drożna, Perforated Phase-Aligning (PPA™), system mocowania głośników w technologii
SHOCK-MOUNT™

Moc: 350W (15-500W zalecana moc wzmacniacza)

Pasmo przenoszenia: 35Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
35Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osią

Impedancja: 8ohm

Efektywność>92dB (w pomieszczeniu)
>89dB (w komorze bezechowej)

Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka
wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca rozpraszanie

Przetwornik średniotonowy: 178 mm (7") Truextent®, membrana berylowa, neodymowa struktura napędu z perforowaną
soczewką odwróconego dyferencjalnego wyrównania fazy

Przetwornik niskotonowy: 2 x 215 mm (8-1.5") C-Pal, dyferencyjne przetworniki, aktywne powiększone,
Technologia Active Ridge (ART™),
1.5" cewka odporna na wysokie temperatury

Funkcje / wyposażenie Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.4kHz - 3 stopnia @ 300-400Hz

Wymiary: (W x S x G)132 x 30 x 52 cm
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Waga: 65 kg / szt.
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