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Roksan Blak Integrated Amplifier USB Wzmacniacz
Zintegrowany Salon Poznan

Cena: 16 086 zt

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostgpne Czarny, Srebrny, Szary
kolory: ’ ’

Important Properties

Wyijécia gto$nikowe:

Wejécie USB-B DAC:

Przedwzmacniacz gramofonowy:

Wyjscie subwooferowe:

Moc (W):

Gtéwne potaczenia -
Wejscia/Wyjscia:

Wysokosé (cm):

Szerokos$¢ (cm):

Gtebokosé (cm):

Waga (kg):

Product Description

Tak

Wbudowany

Nie

150

Analogowe audio 3/0, XLR 1/0, Wejscie USB-B
DAC

140,0

44,0

30,9

14,0

Seria blak wykorzystuje, bedacg znakiem firmowym Roksana muzykalno$¢, by zaoferowaé uzytkownikom wyjatkowe
doznania muzyczne. Dzieki swojej solidnej budowie i fantastycznemu wzornictwu potaczonymi z niesamowita, audiofilskg
jakoscia, moca, ale i delikatnoscig brzmienia, seria blak oferuje wciggajacy spektakl muzyczny, Swietnie zaprojektowane i
wykonane uktady elektroniczne oraz uniwersalnosé, jakiej oczekujg uzytkownicy. Seria blak oferuje kompletne rozwigzania
audiofilom, melomanom i tym, ktérzy po prostu oczekuja najlepszego.
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Blak Integrated Amplifier USB - Wzmacniacz Zintegrowany

Jedli poszukujesz zaréwno funkcjonalnosci jak i elastycznoSci odpowiedzig na Twoje potrzeby jest wzmacniacz
zintegrowany blak. Ten innowacyjny projekt zachowuje wszystkie cechy, specyfikacje i charakter brzmienia
“standardowego” wzmacniacza zintegrowanego, ale dodatkowo zostat wyposazony w wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-
analogowy z wejsciem USB.

» Wejscia: MM phono, XLR oraz 3 x RCA
* Obstuga aptX Bluetooth

» Port USB typu B

» Wyjscie stuchawkowe 3,5mm (mini-jack)
» Wbudowany DAC

» Wyswietlacz o regulowanej jasnosci

Dane techniczne:

Wejscia: 3 wejscia liniowe RCA 1 para analogowych wejs¢é XLR 1 port USB typu B; akceptuje PCM do 24/192 oraz DSD
(tylko w wersji USB wzmacniacza) Wejscie phono MM Bluetooth z obstugg aptX Wejscie MM — wzmocnienie,
76.75dB@1kHz, impedancja wejsciowa 47kQ, 150pF Wejscia liniowe i XLR — impedancja wejsciowa 24kQ XLR, 40kQ RCA
Wzmocnienie: @ 1kHz, 8 Q: 36,75dB

THD: @ 1W, 8Q , 5kHz: < 0.02%, @ 12W, 8Q , 5kHz: < 0.035%

Moc: @ 1kHz, 8 Q: > 150W, @ 1kHz, 4 Q: > 230W

Pasmo przenoszenia: @ -3dB, 12W, 8 Q: od < 20Hz do ponad 80kHz

Balans miedzy kanatami: @ 1kHz, 8Q , 12W: lepszy niz 0.3dB

Przestuch miedzy kanatami: @ 1kHz, 8 Q: < -104dB

S/N: @ 1kHz, 8Q2, 1W: > 76dB

Wymiary: (W x S x G) 140 x 440 (z ptyta czotowg) x 309mm / 140 x 400 (obudowa) x 309mm

Waga: 14kg

Zuzycie pradu: 480W

Maksymalne zuzycie pradu: 800W
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