
Klipsch RP-440D-SB Soundbar Salon Poznań

Cena: 3 249 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Moc (W): 200

Waga (kg): 5.44

Liczba kanałów: 2.1

Pasmo przenoszenia (Hz): 65 - 25000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 3 x 1" (2.54 cm) tytan, LTS, tuba Tractrix

Głośnik niskotonowy (mm/"): 4 x 3.5” (8.89cm), membrana Cerametallic (1 – L/P, 2-
C)

Wymiary [wys. x szer. x gł.]
(cm): 15.2 x 106.7 x 6.1

Uchwyty w zestawie: , Tak

Product Description

Kolumny Klipsch Designer zostały zaprojektowane w celu jak najlepszej integracji z wyglądem pomieszczenia, w jakim się
znajdą. Dlatego obojętnie czy postawimy je na dołączonej szklanej podstawie, czy powiesimy na ścianie, kolumny wtopią się
w każdą, nawet zagospodarowaną już przestrzeń. Wspaniały i nowoczesny wygląd, pasuje do większości aplikacji
architektonicznych a to za sprawą matowego wykończenia i delikatnej maskownicy. Dzięki stabilnej 8 ohmowej impedancji i
wysokiej efektywności, kolumny Designer, mogą współpracować z dowolną elektroniką zapewniając pełnię doznań i
wspaniałe wrażenia przestrzenne. Łatwość wysterowania i wysoka wytrzymałość, pozwalają nagłośnić nawet duże
pomieszczenia. Wówczas sugerujemy, aby wspomóc je aktywnym subwooferem z serii Reference lub Reference Premier.
Najnowsze kolumny Klipsch możemy powiesić na ścianie. Na tylnej ścianie obudowy znajduje się kanał, w którym można
ułożyć przewód głośnikowy, wtedy gdy przetworniki montowane są na ścianie, tak by do niej przylegały. Seria Designer to
dwu drożne kolumny bass-reflex z 8.9 cm głośnikami nisko-średniotonowymi oraz 1" kopułką wspieraną tubą Tractrix.
Kolumny potrafią wytworzyć esencjonalny, dynamiczny i detaliczny dźwięk. 

Dane techniczne
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Pasmo przenoszenia: 65Hz-25kHz +/- 3dB
Czułość 92dB przy 2,83V / 1m
Zasilanie 50 W / 200 W na kanał
Nominalna impedancja 8 Ohm Kompatybilny
Częstotliwość crossover 2200Hz
Przetwornik wysokiej częstotliwości 1 "(2,54 cm) Tytanowa kopułka z 90 ° x 90 ° Tractrix Horn (jeden kanał)
Sterownik niskiej częstotliwości Cztery głośniki o średnicy 3,5 cala (8,89 cm) (po jednym dla lewego i prawego, dwa dla
kanału centralnego)
Materiał obudowy ABS
Typ obudowy Bass Reflex
Wymiary: Wysokość 6 "(15,24 cm) / Szerokość 42 "(106,68 cm) / Głębokość 2,4 cala (6,10 cm)
Waga 5,44 kg
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