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Tannoy Revolution XT8F White HGL Kolumny Podtogowe
Salon Poznan --- DOSTEPNE OD REKI ---
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Important Properties

Product Description

Kolumny Podiogowe Tannoy Revolution XT8F White HGL

Seria Tannoy Revolution XT to solidnie wyremontowana i poddana unowoczesnieniu bestsellerowa seria Tannoy
Revolution. Przy zachowaniu niepowtarzalnego trapezowego przekroju poziomego kolumn, zastosowano nhowe
opatentowane rozwigzania technologiczne i zaawansowang inzynierie akustyczna.

Oparte na catkowicie nowym gto$niku Dual Concentric™ zrealizowanym w technologii Omnimagnet™, gtosniki serii
Revolution XT zapewniajg naturalny i fascynujacy dzwiek z wyjatkowym rysowanie zrédet, budowaniem precyzyjnej sceny
muzyczne, szerokg propagacja wysokich tonéw i gtebokim, migsistym i dobrze kontrolowanym basem.

Recznie budowana z najlepszych audiofilskich komponentéw zwrotnica, realizujgca zasade ,tatwo i prosto”, zapewnia ultra
czystg i najkrétszg z mozliwych $ciezek sygnatu, aby zachowa¢ wszystkie najmniejsze nawet informacje muzyczne. Cewki
powietrzne sg laminowane, a okablowanie wykonane sg z miedzi beztlenowej o wysokiej czystosci pokrytej warstwg srebra.
Duze, poztacane gniazda, akceptujace potaczenie bi-wire, z szerokimi poztacanymi zworami, umozliwiajg mocne potaczenie
dowolnie zakonczonego przewodu gtosnikowego, zapewniajac niezawodne i bezstratne przesytanie sygnatu muzycznego.

Recznie i niezwykle solidnie wykonane obudowy gto$nikéw, moga by¢ pokryte naturalnym fornirem w dwéch wersjach: dark
walnut i oak real. Majac na celu zapewnienie wysokiej sztywnosci obudéw modeli podtogowych XT 6F i XT 8F, zastosowano
dwie komory wewnetrzne z tgczacym je pionierskim systemem wewnetrznego portu bassreflex. Konstrukcja wprowadzajgca
dodatkowg komore i kolejny port bassreflex majacy swoje uj$cie pod dolng $ciankg wspartg na dwéch ndzkach, optymalizuje
wydajno$¢ najnizszych tondw, ich czystos$¢, a takze redukuje wewnetrzne fale stojace. Nowe podiogowe Revolution XT
produkujg bas bardzo melodyjny i spojny, pozbawiony wszelkich szmeréw i zaktécen wynikajagcych ze styszalnych
turbulencji charakterystycznych dla kolumn wyposazonych w przedni bassreflex. Dolne ujscie portu zmniejsza takze ktopoty
wynikajace z koniecznosci odsuniecia kolumn od $cian i minimalizuje powstawanie rezonanséw w pomieszczeniu.

Omnimagnet™ Dual Concentric™

Aby osiagnac¢ najwyzszg jako$¢ reprodukowanego dzwigku konieczne jest skrupulatne spetnienie pryncypialnych zasad
projektowania urzgdzen akustycznych. Wszelkie usprawnienie przetwornikéw o nienagannej konstrukcji jest wiec bardzo
trudnym zadaniem. By skonstruowa¢ najnowszg jednostke gto$nikowa, zastosowang po raz pierwszy w kolumnach serii
Revolution XT, inzynierowie Tannoya oparli sie na, specjalnie w tym celu zarzadzonych, badaniach elektroakustycznych i
poparli prace konstrukcyjne swoim wieloletnim do$wiadczeniem.
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Najnowszy przetwornik Dual Concentric™ wykonany w technologii Omnimagnet™ to catkowicie odmieniona interpretacja
znanego z produktéw Tannoya ,punktowego Zrédta dzwieku”. W najnowszym rozwigzaniu zastosowano bardzo wydajny
magnes, ktory réwnoczes$nie porusza dwoma cewkami napedzajacymi membrany: wysokotonowag i niskotonowa.
Pierscieniowa (torus) koputka wysokotonowa taczy sie z otoczeniem przez falowdéd Torus Ogive Waveguide™, ktérego
ksztatt dopasowany jest perfekcyjnie do ksztattu membrany niskotonowej. Przed samym gto$nikiem wysokotonowym
znajduje sie korektor fazy — Ogive — ktéry dzieki matematycznie opracowanemu ksztattowi, identycznemu jak czubek rakiety
kosmicznej, dramatycznie skraca czas potrzebny na rozejscie sie fali dzwiekowe;.

Dane techniczne:

PARAMETRY PODSTAWOWE:

Moc ciggta: 100 W

Moc szczytowa: 400 W

Skutecznosé: 91 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 25-200 W
Impedancja: 8 Q

Pasmo przenoszenia: 34-32000 Hz

DANE SZCZEGOLOWE:
Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy: 250 Hz
PARAMETRY GLOSNIKOW:

Git. niskotonowy 200 (8”) mm, widknista celuloza, gumowe zawieszenie, cewka 44 mm

Dual Concentric wysokotonowy 25 mm, koputka PEI, Torus Ogive WaveGuide, Omnimagnet

Dual Concentric niskotonowy 200 (8”) mm, widknista celuloza, cewka 44 mm

Typ zwrotnicy Pasywna o niskich stratach energii, drugiego stopnia dla niskich czestotliwosci i pierwszego stopnia dla
wysokich czestotliwosci

KONSTRUKCJA:

Typ obudowy: Podtogowy BassReflex
Wysokosé: 1079 mm

Szerokosé: 320 mm

Gtebokosé: 345 mm

Pojemnos¢: 30,70 |
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