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Pioneer A-40AE Srebrny Wzmacniacz Stereo Salon
Poznan

% Q06 @ @
Cena: 2099 zt
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne
Kkolory: Srebrny, Czarny

Important Properties

Product Description

Pioneer A-40 Srebrny Wzmacniacz Stereo

Zintegrowany wzmacniacz o mocy 2x60 W, nowa konstrukcja Direct Energy, wejscie Phono MM i wejscie cyfrowe
Udoskonal odbior audio dzieki nowej technologii Direct Energy firmy Pioneer

Najnowszy zintegrowany wzmacniacz firmy Pioneer opracowany w oparciu o oryginalng koncepcje Direct Energy ma nowo
zaprojektowang konstrukcje Direct Energy Design, ktdéra cechuje wysoki stosunek sygnatu do szumu, co tworzy
oszatamiajace, realistyczne pole dzwiekowe. Dzieki funkcjom takim jak izolowane zrédto zasilania, robione na zaméwienie
duze kondensatory, Direct Function, tryb Power Amp Direct, aluminiowe pokretto regulacji gtosnosci/panel przedni oraz
wejscie phono MM, mozesz cieszy¢ sie czystym, wyrazistym dzwiekiem zgodnym z intencjami artystow.

Izolowane zrodio zasilania

Uzwojenie wzmacniacza, przedwzmacniacza i elementy sterujgce sa oddzielone w transformatorze w celu eliminaciji
wzajemnych zakitécen.

Kondensatory elektrolityczne zaprojektowane specjalnie dla firmy Pioneer

Gtéwny kondensator, ktéry okresla jakosé dzwieku wzmacniacza, zostat zaprojektowany we wspétpracy z firmg ELNA. Logo
Pioneer na tulejce pokazuje, ze jest to ekskluzywny kondensator audio.

Funkcja Direct

Wzmacniacz A-40AE posiada funkcje Direct, ktéra omija inne obwody z wyjatkiem gtosnosci w celu zapewnienia czystego
dzwieku, odpowiedniego do wiekszosci tresci muzycznych. Ta funkcja nie jest zwyktym przetgcznikiem, ale jest ona
precyzyjnie dostrojona do zwiekszenia jakos$ci odtwarzania muzyki.

Izolatory zapobiegajace powstawaniu fal stojacych

Izolator zapobiegajacy powstawaniu fal stojacych ma specjalny ksztatt bez bokéw réwnolegtych wewnatrz, aby zapobiegaé

powstawaniu pudta rezonansowego. Dzieki temu lokalizacja dZzwieku, brzmienie i skala sg wyrazniejsze, przyczyniajac sie
jednoczes$nie do bezproblemowego potaczenia miedzy kanatami oraz ulepszonej reakcji na szybkie dzwieki.
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Zaciski glosnikéw z materialu niemagnetycznego

Zaciski gtosnikdw sg wykonane z materiatu niemagnetycznego, ktory jest mniej podatny na zaktdcenia zewnetrzne i sygnaty
przenoszone do gto$nikbw majg wiekszg czystod¢. Wzmacniacz A-40AE jest wyposazony w dwa zestawy wyjsé
gtosnikowych (A, B), ktére moga by¢ uzywane osobno lub razem, a takze wysokiej klasy przezroczyste zaciski gtosnikéw
zapewniajgce niezawodne potaczenie.

Wejscie phono (MM)

Wzmacniacz A-40AE jest wyposazony w zacisk wejscia phono (MM), umozliwiajacy podtgczenie gramofonu i cieszenie sie
wysokiej jakosci dzwiekiem z ptyt winylowych.

Wejscia cyfrowe

Optyczne i koaksjalne wejscia cyfrowe umozliwiajg podtaczenie telewizora lub innych odtwarzaczy audio i cieszenie sig
wysokiej jakosci dzwiekiem. Obstugiwany jest takze format Hi-Res Audio, pozwalajgcy na przetwarzanie dzwieku z
czestotliwoscig probkowania do 192 kHz.

Aluminiowe pokretto regulacji gtosnosci i panel przedni

Wzmacniacz A-40AE ma aluminiowe pokretto regulacji gtosnosci, ktére jest solidne, dajace poczucie wysokiej jakosci i stylu.
Prosty aluminiowy panel przedni do wrazen dzwiekowych dodaje poczucie eleganciji.

Projekt Direct Energy/konstrukcija Direct Energy

Projekt Direct Energy firmy Pioneer bazuje na koncepcji Direct Energy - bezstratnego transferu energii ze wzmacniacza do
gtodnikéw. Najnowsze zintegrowane wzmacniacze odziedziczyly te filozofie i maja zoptymalizowane zasilanie/bloki obwodu
wyjéciowego, a takze uktad czesci. Efektem jest doskonaly transfer sygnatu oraz wysoki stosunek sygnatu do szumu.
Ponadto wzmacniacz A-40AE wykorzystuje nowo zaprojektowang konstrukcje Direct Energy, ktéra dostarcza zasilanie do
ptytki drukowanej uktadajgc oddzielng ptytke drukowang w celu jak najkrétszej Sciezki zasilania za pomocg przewodu. Dzieje
sie tak, poniewaz przewody majg elementy indukcyjne, ktére moga powodowacé zaktdcenia. Dzieki tej znaczacej zmianie
mozliwa byfa dalsza redukcja utraty sygnatu oraz zaktécen w celu zapewnienia szerokiego pola dzwiekowego i wyraznego
obrazu dzwieku.

Dane techniczne:

Moc 60 W + 60 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohm, 2 kanaty); 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.4 %, 8 ohm, 2 kanaty)
Gwarantowana impedancja gtosnikdw (2 gniazda gtosnikowe): 4-16 ohm (A lub B, Bi-Wiring), 8-32 ohm (A+B)
Pasmo przenoszenia: 10 Hz-100 kHz + 1 dB/-3 dB

Konstrukcja Direct Energy

Odseparowane obwody zasilania

Konwerter D/A Wolfson 192 kHz/24-bit

Specjalnie zaprojektowane kondensatory ELNA

Kompatybilny z Hi-Res Audio

Kontrola tondéw (Bass/Treble)

Kontrola balansu

Tryb Loudness

Aluminiowe pokretto gtosnosci

Aluminiowy panel przedni

Auto Standby

Analogowe wejscia audio (poztacane): PHONO (MM), CD/SACD, LINE 1, LINE 2, LINE 3, LINE 4, P.AMP DIRECT
Cyfrowe wejscia audio: Optyczne, Koaksjalne (poztacane)

Analogowe wyjscia audio: LINE OUT (poztacane)

Wyjscie stuchawkowe

SR wejscie/wyjscie

Gniazdo zasilania AC

Sygnat/szum (IHF-A) 106 dB (LINE In, SP Out), 81 dB (PHONO In, SP Out)

Zasilanie: AC 220-230 V, 50/60 Hz

Pobér mocy: 150 W

Pobér mocy w trybie czuwania: 0.2 W

Wymiary: 435 x 129 x 323 mm

Masa: 8.2 kg
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