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Aune S7 Wzmacniacz Stuchawkowy Zbalansowany Salon
Poznan

oo .

Cena: 2499 zt
Cena dotyczy:  sztuki
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Srebrny, Czarny

Important Properties

Wejscie USB-B DAC: Nie
Gtéwne potaczenia - HDMI
Wejscia/Wyijscia: 31
Szerokosé (cm): 21,1
Wysokosé (cm): 6,3
Ditugosé (m): 28,8

Product Description

Aune S7

Wzmacniacz stuchawkowy zbalansowany

Element synergicznego systemu
Aune S7 jest catkowitg nowoscig w rodzinie produktow z serii S. Wzmacniacz zostat stworzony jako mocne uzupetnienie
integry stuchawkowej S6, ale tez by méc daé sobie rade jako niezalezny stopieh wzmacniajacy oparty o petng topologie

zbalansowana. Dzieki identycznemu wzornictwu opartemu o solidne aluminiowe obudowy CNC, oba urzadzenia bardzo
zgrabnie sie ze sobg komponuja.

Duze mozliwosci

Wzmacniacz Aune S7 wyposazono w peten pakiet wyjs¢ zbalansowanych, uwzgledniajgcych zaréwno sprzet posiadajacy
wtyki XLR 4-pin, jak i podwdjne wtyki 3-pinowe na kazdy kanat niezaleznie. Posiada takze wyprowadzenie single-ended,

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyzowa 8, Poznarn | INFOLINIA +48 61 649 60 58



aby maoc cieszyc sie rowniez i konwencjonalnymi stuchawkami. Dla wiekszej elastycznoéci S7 posiada dwustopniowg
kontrole stopnia wzmocnienia (gain) sterowang cyfrowo.

Topologia zbalansowana

S7 jest w stanie napedzié¢ duzg liczbe stuchawek, dla ktérych mozliwosci oferowane przez konwencjonalne wzmacniacze
single-ended sg czesto niewystarczajgce. Sprzet jest natywnie zbalansowany, a jego topologia zostata oparta o0 uznany
projekt ptytki wzmacniacza Titans Artemis. Dodatkowo, mozliwa jest praca jednocze$nie z dwoma zrédtami analogowymi:
zbalansowanym i klasycznym, opartym o popularne gniazda RCA.

Dane techniczne Pasmo przenoszenia 20Hz-80kHz (+/-0.1dB) THD+n 0.0005% dla 1kHz / 32 Ohm Wyjscia analogowe
XLR (BAL) SNR 126dB (dla 600 Ohm) Moc dla 32 Ohm 3400mW Moc dla 300 Ohm 450mW Przestuch miedzykanatowy -
105dB (dla 1kHz / 600 Ohm) 6.3 mm (SE) SNR 124dB (dla 600 Ohm) Moc dla 32 Ohm 1050mW Moc dla 300 Ohm
112mW Przestuch miedzykanatowy -101dB (dla 1kHz / 600 Ohm) Inne Wymiary 288x211x63mm Waga 3kg Zawarto$¢
opakowania Instrukcja, kabel zasilajacy, adapter jack 6.3mm - 3.5mm
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