
Aune B1s Czarny Przenośny Wzmacniacz Słuchawkowy
w Klasie A Salon Poznań

Cena: 1 099 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Czarny

Important Properties

Product Description

Przenośny Wzmacniacz Słuchawkowy w Klasie A Aune B1s
Firma Aune znana jest z produkcji świetnych jakościowo oraz rozsądnie wycenianych przetworników cyfrowo-analogowych,
przedwzmacniaczy, wzmacniaczy słuchawkowych, rozwiązań DAC/AMP czy przenośnych wzmacniaczy i odtwarzaczy
audio. Aune B1s to następca ciepło przyjętego przez recenzentów i użytkowników rozwiązania B1, które na świecie rozeszło
się w ponad 10 tys. egzemplarzy.

Przenośny wzmacniacz w klasie A

Aune B1s to wyraźnie ulepszona wersja poprzednika, który na rynek trafił w 2014 roku. Ten przenośny wzmacniacz
słuchawkowy klasy A bazuje na dyskretnym układzie i dysponuje na wyjściu napięciem aż 9 V. Dzięki dużej mocy może w
pełni wysterować większość słuchawek dostępnych na rynku, w tym modele nausze.

Model B1s wyróżnia się bardzo niskim poziomem zniekształceń - wynosi on mniej niż 0,0002 proc. Przenośny wzmacniacz
Aune dobrze radzi sobie do tego ze słuchawkami o niskiej impedancji, dzięki czemu jest świetnym kompanem dla słabszych
mocowo odtwarzaczy audio, które nie gwarantują najczystszego sygnału.

Aune B1s to unikatowa charakterystyka brzmienia, która kojarzy się ze sprzętem stacjonarnym z wyższej półki. Dźwięk jest
pełny i naturalny, ale ma jednocześnie wysoką rozdzielczość oraz świetną dynamikę.

Prosta obsługa i długi czas pracy

B1s wyróżnia się charakterystyczną obudową z “okienkami”, które odsłaniają fragment wnętrza oraz stylowymi “skórzanymi”
wstawkami. Precyzyjną kontrolę głośności umożliwia potencjometr, a dioda na bocznym panelu sygnalizuje poziom
napełnienia baterii. Dużą zaletą Aune B1s jest nie tylko możliwość wyboru dwóch poziomów wzmocnienia (napięcia), ale i
dwóch poziomów natężenia prądu.

Przenośny wzmacniacz słuchawkowy Aune wyposażony jest w baterię o pojemności 4000 mAh. Dzięki dobrej optymalizacji
układu gwarantuje ona nawet do 10 godz. pracy na pojedynczym ładowaniu (przy natężeniu 20 mA; do 5 godz. dla 40 mA).

Dane techniczne:
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Pasmo przenoszenia:
10 Hz – 20 kHz (+/- 0,15 dB)

Rekomendowana impedancja słuchawek:
16-300 Ohm

THD:
< 0.0008% @ 1 kHz

SNR:
> 124 dB

Przesłuch międzykanałowy:
< 110 dB @ 1 kHz

Czas pracy:
do 10 godzin

Rozmiar:
65 x 110 x 18 mm

Waga:
230 g

Moc wzmacniacza (dla trybu CLASS A):
500mW @ 16 Ohm
100mW @ 32 Ohm
25mW @ 300 Ohm

Wartość podbicia (gain):
+5 dB dla trybu standardowego
+15 dB dla trybu wysokiego

Wartość natężenia prądu:
20 mA dla trybu zwykłego
40 mA dla trybu CLASS A

Zestaw zawiera:

Aune B1s (black)
kabel USB do ładowania
kabel jack - jack
instrukcja w j. polskim + angielskim
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