
Arcam SA30 Zintegrowany Wzmacniacz Stereo Salon
Poznań --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---

Cena: 8 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Sieciowy Wzmacniacz Stereo Arcam SA30
SA30 to inteligentny wzmacniacz zintegrowany oferujący imponujące 120 W ze wzmacniacza pracującego w klasie G,
zapewniającego nienaganny dźwięk i pełną kontrolę nad głośnikami. Wyposażony w Dirac Live, najnowocześniejszą
technologię korekcji akustyki pomieszczeń i w obsługę eARC, SA30 zapewnia niezrównane brzmienie i dźwięk
zoptymalizowany pod kątem otoczenia.

W SA30 znajdziemy wszystkie najnowocześniejsze funkcje – klasa G została profesjonalnie zaimplementowana, dzięki
czemu otrzymujemy najwyższą rozdzielczość dźwięku. Proste przesyłanie strumieniowe jest dostępne na urządzeniach
mobilnych przy użyciu aplikacji wybranej przez Apple AirPlay2 lub Google Chromecast.

SA30 zapewnia również łączność bezprzewodową. Możemy oczekiwać bezproblemowej współpracy z AirPlay 2, uPnP,
streamerami i urządzeniami wyposażonymi w Chromecast.

Ważne cechy:

Wzmacniacz w klasie G zapewnia nienaganny dźwięk
120 W mocy na kanał przy 8 Ω, 220 W przy 4 Ω
5 wejść analogowych, w tym przełączane wejście gramofonowe MM/MC
4 wejścia cyfrowe
1 wejście ARC
GoogleCast, AirPlay 2, streamer uPnP
Roon Endpoint
Dekodowanie MQA | SA30 wyposażony został w dekoder MQA, który umożliwia odtwarzanie plików audio MQA,
zapewniając dźwięk oryginalnego nagrania w najwyższej możliwej jakości. Na tym poziomie odtwarzania słychać
dokładnie to co zostało stworzone w studiu. Więcej na: mqa.co.uk.
3 profile Dirac EQ (możliwość przypisania do konkretnego wejścia)
32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Sabre ESS9038K2M
Pełna kontrola I/P, w tym Control4 i Crestron
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum = 0,002%
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Dane techniczne:
Typ:

Wzmacniacz stereo + streamer + DAC
Moc Wyjściowa:

120 W mocy na kanał przy 8 Ω, 220 W przy 4 Ω
Klasa Pracy:

G
Pilot:

Tak
Wbudowany DAC:

32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Sabre ESS9038K2M
Wejścia Analogowe:

5 wejść analogowych, w tym przełączane wejście gramofonowe MM/MC
Wejścia Cyfrowe:

4 wejścia cyfrowe (optyczne, koaksjalne, USB)
Obsługiwane Formaty:

GoogleCast, AirPlay 2, streamer uPnP, Roon Endpoint
Wymiary:

433 x 100 x 323 mm
Waga:

10,7kg
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