
Pro-Ject X1 Orzech Gramofon Analogowy Pick It MM
Salon Poznań

Cena: 3 899 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Biały, Orzech

Important Properties

Product Description

Gramofon Analogowy PRO-JECT X1

Główne cechy: 

- Elektroniczna zmiana prędkości obrotowej
- Odizolowany silnik – mniejsze wibracje i zakłócenia
- Sub-talerz z ekstremalnie niską tolerancją łożyska – 0,001mm
- Łożysko talerza ze stali nierdzewnej z wkładem z mosiądzu i teflonu – stabilna prędkość
obrotowa, mniejszy szum łożyska
- Wolny od rezonansów talerz z akrylu o masie 1.5kg
- Ramię o długości 8.6”, włókno węglowe/aluminium z m wytłumieniem wewnętrznym oraz
przeciwwagą z wytłumieniem TPE
- Zawieszenie kardanowe – 4 punktowe (łożyska)
- Masywne chassis z MDF, precyzyjna obróbka na CNC
- Luksusowe, 8-śmio warstwowe lakierowanie, ręcznie polerowane lub woskowana okleina
- Ekranowane, pół-symetryczne przewody połączeniowe o niskiej pojemności
- Nóżki pozwalające na regulację wysokości, wykonane z aluminium
- Wykonany ręcznie w Europie

Specyfikacja techniczna:

- Prędkość obrotowa 33, 45 (el. Zmiana)
- Odchylenie obrotów 33: 0,30% 45: 0,25%
- Talerz średnica 300mm, grubość 20mm, masa: 1,5kg
- Efektywna długość ramienia 218,5 mm
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- Efektywna masa ramienia 10g
- Overhang 18,0 mm
- Przeciwwaga 3 - 5,5g
- Załączone akcesoria 15V DC /0,8A zasilacz, pokrywa, Connect it E, mata
- Pobór mocy 5 w
- Wymiary 415 x 125 x 335mm (SzxWxG)
- Masa 7 kg
- Zamontowana fabrycznie wkładka Ortofon Pick It S2 MM
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