audionetpl

sound design

Accuphase A-48 Koncowka Mocy Klasy A Salon Poznan
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Cena: 51 900 zt

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne
kolory: Ztoty

Important Properties

Product Description

Koncowka mocy klasy A Accuphase A-48

Prawdziwa klasa A o stuprocentowo autentycznej muzykalnosci

Szesciokrotny réwnolegty uktad push-pull z poteznych MOS-FETo6w, przekiadajacy sie na idealny rozktadem wzmocnienia
realizowanego przez dyskretne elementy pofprzewodnikowe w topologii wzmacniacza instrumentacyjnego, czyni z A-48
wzmacniacz 0 najnowoczesniejszych rozwigzaniach. Zapierajacg dech jako$¢ uzupetniajg parametry w postaci stosunku
sygnatu do szumu 117 dB, mocy muzycznej 360 W przy obcigzeniu 1 ohma, a takze wspotczynnika ttumienia wynoszacego
800. Najnowszy ukfad zabezpieczajacy gto$niki btyskawicznie wykrywa zwarcie terminali, dajac uzytkownikowi $wiety
spokdj. A-48 to nowoczesny wzmacniacz mocy, umozliwiajacy rozkoszowanie sie muzyka na najwyzszym poziomie.

Wzmachniacz instrumentacyjny eliminujacy szumy

A-48 pracuje w uktadzie wzmacniacza instrumentacyjnego, ktéry bardzo skutecznie eliminuje wptyw zewnetrznych szumoéw
na sciezki sygnatowe. Charakteryzuje sie on wysokopoziomowym stopniem wejsciowym (22 dB) i duzo nizszym
wzmocnieniem w stopniu koncowym (6 dB). W wyniku tego sygnat wychodzacy z sekcji wejsciowej charakteryzuje sie duzg
amplituda, dzieki czemu jest on duzo bardziej odporny na zaktdcenia zewnetrzne,co przekiada sie na bardzo niski poziom
szumdéw wzmachniacza.

Wysokopoziomowa sekcja wejSciowa

Analogicznie jak w bardziej zaawansowanym wzmacniaczu A-75, stopien wejéciowy A-48 jest zbudowany catkowicie z
niskoszumnych elementéw dyskretnych. Dzieki temu uktad charakteryzuje sie duzym stopniem wzmocnienia (22 dB, czyli
mniej wiecej 12.5-krotnoscig), czego nie da sie uzyskaé w przypadku op-ampdw i uktadéw scalonych. Przektada sie to na
zadziwiajgcy wspotczynnik sygnatu do szumu: 117 dB

Proporcjonalny przyrost mocy w catym zakresie impedanciji obcigzenia

Sekcja koncowa sktada sie z szesciokrotnego réwnolegtego uktadu push-pull tranzystoréw MOS-FET, przytwierdzonych
bezposrednio do duzych radiatoréw zapewniajgcych optymalne odprowadzanie ciepta. Wynikiem jest tu liniowy przyrost
mocy: od 45 W dla 8 ohm przez 90 dla 4, 180 dla 2, az do 360 W mocy muzycznej dla 1 ohma. Nie zapominajmy o
imponujgcym wspétczynniku tlumienia wynoszacym 800, gwarantujgcym wzmacniaczowi prawidtowo wysterowac
praktycznie kazdy rodzaj podtaczonych gtosnikéw.
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Najwazniejsze cechy:

o KohAcéwka mocy stereo w czystej klasie A Stopienn mocy na tranzystorach MOS-FET w szes$ciokrotnej konfiguraciji
rownolegtej push-pull

Liniowy przyrost mocy dla catego zakresu impedanciji obcigzenia

Topologia wzmacniacza instrumentacyjnego

Pradowe sprzezenie zwrotne w obwodach wzmacniajgcych

Balanced Remote Sensing, czyli zdalny pob6r sprzezenia zwrotnego

Wspotczynnik ttumienia: 800

Obwody zabezpieczajgce gtosniki przed zwarciem

Duze i czytelne wskazniki mocy o wysokiej czutosci

Mozliwo$¢ pracy w bi-ampingu i trybie zmostkowanym

Dane techniczne:

« Moc wyjsciowa:
o 45 watéw na kanat przy 8Q (stereo), 180W na 8Q (mono)
o Pasmo przenoszenia:
o 0d 20 Hz do 20 kHz.
« Catkowite znieksztatcenie harmoniczne:
o 0,03%
o Wspdtczynnik ttumienia:
o 800.
o Wzmocnienie:
o 28 dB.
o Czutos¢ wejsciowa:
o 0,87 V.
o Stosunek sygnatu do szumu:
o 117dB.
« Impedancja obcigzenia gtosnika:
o 2Q do 16Q

Wazne cechy:

o Tranzystory mocy MOS-FET w sze$ciokrotnej rownolegtej konfiguracji push-pull

o Liniowy przyrost mocy w catym zakresie impedancji obcigzenia

» Wydajne zasilanie z poteznym transformatorem toroidalnym i duzymi kondensatorami filtrujgcymi 60 000 pF
o Topologia wzmacniacza instrumentacyjnego

» Stopien wejsciowy z elementdéw dyskretnych o wysokim poziomie wzmocnienia

« Dedykowane zasilanie do stopnia wejsciowego

o Wejscia w postaci liniowej i zbalansowane;

o Przetacznik polaryzacji wejscia zbalansowanego

« Obwody sygnatowe w konfiguracji MCS+

o Pradowe sprzezenie zwrotne w obwodach wzmacniajacych

» Uktad zabezpieczajacy z przekaznikami MOS-FET

o Wspétczynnik ttumienia: 800

« Balanced Remote Sensing

« Obwody ochraniajgce gniazda gtosnikowe przed zwarciem

o Duze i czytelne wskazniki mocy o wysokiej czutosci
o Dwie pary poteznych zaciskéw gto$nikowych
o Czterostopniowy przetacznik poziomu wzmocnienia
o Mozliwos¢ pracy w bi-ampingu i trybie zmostkowanym
o Aluminiowy panel gérny o strukturze szlifu wtosowatego
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