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Synthesis A40 Virtus Wzmachniacz Stereofoniczny Salon
Poznan

Cena: 34 999 zt
Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja:  Polskiego Dystrybutora 2 lata
Important Properties
Impedancja (Ohm): 6

40W RMS przy 6Q (kazdy kanat, klasa

Moc (W): AB1)

Waga (kg): 35

Product Description

Wzmacniacz stereofoniczny Synthesis A40 Virtus

Nowy model stereofonicznego wzmacniacza lampowego z przetwornikiem cyfrowo-analogoym na pokfadzie gwarantuje
wyjatkowe osiagi dzwiekowe z kazdym zrédtem cyfrowym. Wykonany z najdoskonalszych materiatéw i przy zastosowaniu
najbardziej zaawansowanych technologii, wzmacniacz ten jest wyrafinowanym potaczeniem innowacyjnosci i
doswiadczenia. Bezkompromisowo zaprojektowany w celu zapewnienia bogactwa dzwieku i wiernej reprodukcji muzyki.

Wzmacniacz A40Virtus zapewnia minimum 40 W na kanat, wyj$cie mocy z pary lamp KT66 w ultra-linearnym (UL) -
uktadzie push/pull.

A40Virtus wyposazony jest w nowo-zaprojektowany specjalnie dla niego transformator mocy, dzieki czemu tworzona jest
bogata scena dzwiekowa i niespodziewana, jak na jego 40 W/kanat stanowczo$¢.

Wejscie USB & S/PDIF
Po raz pierwszy na poktadzie znajduje sie przetwornik cyfrowo-analogowy 24-bit/192 KHz Wolfsona, zapewniajacy
wyjatkowe doznania odstuchowe.

Podgrzewacz lamp zasilany pradem statym
Wszystkie lampy, z wyjatkiem KT66, posiadajg stabilizowane obiegi pradu statego podgrzewacza, redukujace buczace
szumy do nieomal niestyszalnego minimum.

Transformator wyjscia

W transformatorze wyj$cia zastosowano zelazo i silikon wysokiej klasy, zapewniajace doskonatg reprodukcje i rozpietosé
czestotliwosci. Dzieki nowo zaprojektowanemu specjalnie dla A40Virtus transformatorowi wyj$cia mozliwa jest reprodukcja
wysoce delikatnego i precyzyjnego dzwieku, wiernego oryginalnemu nagraniu.
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Konstrukcja mechaniczna chassis

Zasilacz i transformatory wyjécia utrzymywane sg przez wyjagtkowo sztywng strukture ,H”, ktéra zapewnia urzadzeniu
ochrone przed niepozadanymi wibracjami, co jeszcze bardziej przyczynia sie do zredukowania niechcianych szumoéw w
lampach.

Dane techniczne:

- Lampy mocy (kazdy kanat) 2 x KT66

- Lampa sterujgca (kazdy kanat) 12BH7

- Stopien wejsciowy (kazdy kanat) ECC83/12AX7

- Pasmo przenoszenia 20Hz to 20KHz - 0,5dB

- Impedancja wejscia 50kQ (line)

- Czutosé 300mV / 100W

- Impedancja wyjsciowa 6Q

- Konfiguracja stopnia mocy Ultralinear 43% tap

- Moc wyjéciowa 40W RMS przy 6Q (kazdy kanat, klasa AB1)
- Sterowanie (Front) Odbiornik podczerwieni, pokretto gtosnosci, przyciski wyboru zrédta, wigcznik zasilania
- Sterowanie (Tyt) Gniazdo zasilania, poztacane gniazda RCA, poztacane terminale gtosnikowe, przycisk zasilajacy, gniazdo
uSB

- Przetwornik D/A Dual Mono 2 x Wolfson WM8740

- Stosunek sygnatu do szumu >90dB (A-wazone)

- Wejscia analogowe 4 x liniowe - SAT, RADIO, DVD, CDP

- Wejscia cyfrowe 1 x USB (PC-Mac), 1 x S/PDiF

- Kompatybilne formaty PCM Stereo 32-192kHz

- Upsampling 192kHz/24bit

- Stopien wyjscia NJM2114L Op-Amp

- Wyjécia analogowe 1 Pre Out

- Wyjécie analogowe 1V RMS

- Wykonczenia Stalowe

- Pob6r mocy 350W

- Wymiary (S x W x G) 420 x 260 x 450 mm

- Waga 35,00 kg
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