
Melodika MDC1230 Przewód mikrofonowy dwużyłowy
Purple Rain Salon Poznań

Cena: 30 zł

Cena dotyczy: metra bieżącego kabla ciętego ze szpuli bez
końcówek

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Product Description

Przewód mikrofonowy dwużyłowy Melodika Purple Rain
MDC1230
Przewód mikrofonowy, dobrze ekranowany z wysokiej jakości miedzi OFC

Geometria: Dwa przewodniki skręcone ze sobą, pokryte miedzianym oplotem
Rezystancja żył roboczych : 47,6Ohm/km
rezystancja ekranu: 13,4Ohm/km
Pojemność żyła/żyła - 55 pF/mt
Pojemność żyła ekran - 109 pF/mt
Cena za 1mb.

Dane techniczne:
Długość:     metr bieżący
Jakość przewodnika:     Miedź beztlenowa OFC: 99.99%
Ekranowanie:     Standardowe
Kształt:     Okrągły
Kierunkowość:     Nie
Średnica (grubość kabla):     6mm
Izolacja:     PE, powłoka PVC
Typ kabla::     Kabel mikrofonowy
Typ:     audio/mikrofonowy
Zalecenia producenta:     Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany (Wierzchnia warstwa przewodów
Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PCV o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu
przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)
Plusy:     Relacja jakość / cena, wygląd, budowa,
Minusy:     Kolor
INNE:     Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i
niskiej temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie
Pojemność żyła ekran - 109 pF/mt
Pojemność żyła/żyła - 55 pF/mt
rezystancja ekranu: 13,4Ohm/km
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Rezystancja żył roboczych : 47,6Ohm/km
Gwarancja:     5 lat
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