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sound design

Synthesis Roma 98 DC Monofoniczna Koncowka Mocy
Salon Poznan

Cena: 11 499 zt

sztuki (sprzedawane tylko w

Cena dotyczy: parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne

kolory: Czarny

Important Properties

Wymiary [wys. x szer. x gt.] (cm): 210x260x410

Wejscie USB-B DAC: Nie
Wyjécia gto$nikowe: A
Gtéwne potaczenia -

Wejscia/Wyjscia: HDMI 371
Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak
Waga (kg): 16

Product Description

Monofoniczna koncowka mocy Synthesis Roma 98 DC

Wioska firma ,Synthesis” wprowadza do swojej oferty lampowg monofoniczng koncéwke mocy o oznaczeniu ROMA 98DC.
Gtéwny konstruktor Luigi Lorenzon, zbudowat solidny wzmacniacz oparty na lampach KT88, ktéry bedzie swobodnie
wspétpracowat z bardzo wymagajacymi i trudnymi do wysterowania kolumnami gto$nikowymi, zachowujac przy tym
wspaniate ciepte brzmienie.

Najwazniejszymi elementami stosowanymi do budowy wzmacniaczy lampowych, sg transformatory wyjsciowe,
dopasowujace wysokg impedancje wyjsciowg lampy do impedancji kolumn gtosnikowych. W ROMA 98DC zastosowano
produkt wykonany catkowicie recznie w firmie. Ma duzg moc, bardzo niski poziom znieksztatcen i szerokie pasmo
przenoszenia.
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Wzmacniacz zbudowany jest w klasie ,AB” w konfiguracji Push-Pull Ultra linear 43%. Oddaje 80W na obcigzenie 6Q. Ma
wejscia liniowe zbalansowane i niezbalansowane. W obwodzie wejsciowy pracuje lampa: 12AY7, natomiast w stopniu
sterujgcym: 6CG7, a w stopniu koricowym para pentod mocy KT88. Cecha charakterystyczng nowych mono blokéw jest
duzy podswietlany wskazéwkowy miernik mocy wyjsciowe;.

Specyfikacja techniczna:

- Lampy w stopniu mocy 2xKT88

- Lampy w stopniu sterujgcym 12AY7

- Przedwzmacniacz 6CG7

- Moc wyjsciowa 80W, w klasie ,AB” / 6Q

- Wzmocnienie 32dB

- Pasmo przenoszenia (RCA Direct, XLR) 20Hz-20kHz (-0.5 dB); (RCA filtrowane) 20Hz-20kHz (-3 dB)
- Konfiguracja stopnia mocy Push-Pull Ultra linear 43%

- Impedancja wejsciowa (line) 100kQ

- Czuto$¢ 500mV - dla wyjsciowej mocy maksymalne;j

- Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 0.07%, 1W/1kHz; <1%, 60W/1kHz
- Signal/Noise ratio >85dB (wazony filtrem A)

- Wejscia 1 x XLR, 1 x RCA direct, 1 x RCA filtered

- Pob6r mocy 220W max

- Wymiary (SxGxW w mm) 260x410x210
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