audionetpl

sound design

Dali Opticon 6 MK2 Czarne Kolumny Podtogowe Salon
Poznan

Cena: 3999 z

sztuki (sprzedawane tylko w

Cena dotyczy: parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat
Dostepne Czarny, Tobacco, Biaty
kolory:

Important Properties

Pasmo przenoszenia 49 -
(Hz): 30.000
Skutecznos$¢ (dB): 88
Impedancja (Ohm): 4

Product Description

Kolumny Podiogowe Stereo Dali Opticon 6 MK2

Smukly, wolnostojacy gto$nik wysokotonowy OPTICON 6 MK2 jest podstawg serii OPTICON MK2 znanej z hybrydowego
gtos$nika wysokotonowego z miekka koputka i wstegg DALI.

Przetworniki

Hybrydowy gto$nik wysokotonowy oferuje znaczacy przetom w zakresie wysokiej jakosci dzwieku i zostat udoskonalony dla
OPTICON MK2 poprzez zastosowanie 29mm koputki znanej z CALLISTO w potaczeniu ze wstegg 17mm x 45mm
zamkniete w odlewanej ptycie aluminiowej. Niskie i srednie tony OPTICON 6 MK2 sg obstugiwane przez podwadjne 62"
membrany z wtdkna drzewnego w przetwornikach $rednio-niskotonowych z magnesem SMC, z ktérych nizszy jest
stopniowo ttumiony w pasmie $redniotonowym. OPTICON 6 MK2 oferuje bi-wiring umozliwiajgce niezalezne potaczenie
sekcji basu/$rednich i wysokich tonéw. Podwojne gtosniki niskotonowe, Dual Flare Reflex oraz zwiekszona objetos¢
wewnetrzna dzieki konstrukcji podtogowej umozliwiajg uzyskanie przez OPTICON 6 MK2 znacznie wiekszego zakresu
niskich czestotliwosci i gtebokiego basu, niz w przypadku gto$nikéw podstawkowych. £aczy on w sobie bas z doskonatg
czystoscig Srednich tondw i detalicznymi wysokimi dZzwiekami, ktére sa charakterystyczne dla hybrydowego gto$nika
wysokotonowego DALL.

Specyfikacja:

Zakres czestotliwosci (+/-3 dB) [Hz] 49 - 30.000
Skutecznos$¢ [2,83 V/1 m) [dB] 88
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Impedancja nominalna [Q] 4

Maks. SPL [dB] 110

Sugerowana moc wzmacniacza [W] 25-200

Czestotliwos¢ podziatu [Hz] 800 / 2,200 / 14,000

Rodzaj zwrotnicy 2V2+'2-drozna

Przetworniki wysokotonowe 1 x 29 mm miekka koputka + 1 x 17 x 45 mm wstega
Przetworniki $rednio-niskotonowe 2 x 6'2”

Typ obudowy Bass reflex

Strojenie bass-reflexu [Hz] 43.5

Wejscia Bi-wire / Bi-amp

Rekomendowane umiejscowien ie Podtoga

Sugerowana odlegto$¢ od $ciany [cm] 20 - 100

Dotaczone akcesoria: Kolce, gumowe podkiadki, instrukcja
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