
Octave V 80 SE Srebrny Wzmacniacz zintegrowany Salon
Poznań

Cena: 46 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Wzmacniacz zintegrowany Octave V 80 SE
Octave V80 SE jest wzmacniaczem zintegrowanym, w którym z czterech lamp KT150 w trybie push-pull uzyskano
niebagatelną moc 130 watów na kanał. Urządzenie wyposażono w pięć wejść RCA, jedno XLR, a do tego pętlę nagrywania,
wejście do przedwzmacniacza i wyjście do zewnętrznej końcówki mocy oraz przelotkę Home Theatre, umożliwiającą łatwą
integrację z systemem kina domowego.

Wzmacniacz wyposażono w szereg układów stabilizujących i nadzorujących jego działanie. Niskoszumny zasilacz ma
uniezależnić pracę obwodów elektronicznych od fluktuacji napięcia zasilającego i zakłóceń pochodzących z sieci
energetycznej. Pomyślano także o układzie samoregulacji i ochronie przed zużyciem podzespołów oraz błędami
użytkownika. W sekcji sterowania zastosowano odporne na upływ czasu kondensatory tantalowe. Napięcie żarzenia lamp
jest stabilizowane, co zapewnia bezawaryjną pracę, bez odchyłek wynikających ze zużycia podzespołów. Zarówno napięcie
anodowe, jak i żarzenia są kontrolowane układem, który zarządza zasilaniem. Każda z lamp wyjściowych jest chroniona
przed przeciążeniem i problemami wynikającymi ze zużycia.

Dane techniczne:
•Lampy wyjściowe: 4 × KT150
•Moc wyjściowa: 2 × 120 W/4 Ω
•Stosunek sygnał/szum: >100 dB
•Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz
•THD: <0,1%
•Impedancja optymalna: 3 - 16 Ω
•Impedancja minimalna: 2 Ω
•Czułość wejściowa: 300 mV
•Pobór mocy: 500 W
•Wymiary (WxHxD): 450 × 175 × 415 mm
•Waga: 23 kg
•Dostępne kolory: srebrny, czarny
•Akcesoria w zestawie:
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pilot, kabel zasilający
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