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sound design

Anthem MCA 225 v.2 Koncowka Mocy Salon Poznan

Cena: 10 299 zt

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Stereofoniczna Koncoéwka Mocy Anthem MCA 225 v.2

Nowe wielokanatowe koncowki mocy MCA sg wykonane w Kanadzie, aby perfekcyjnie pasowaé do procesora AVM-60 i
amplituneréw AV serii MRX.

Jako uzupetnienie procesoréw serii AVM, Anthem wprowadzit najnowszg serie koricowek mocy MCA. Sg dostepne w
réznych wersjach konfiguracyjnych kanatéw i stworzone aby zapewni¢ solidno$¢, wydajng moc i niezrownang trwatosé.
Nowa seria MCA zapewnia nizsze catkowite znieksztatcenia harmoniczne dla bardziej czystego, naturalnego dzwieku i
mniejszych szumoéw dla super cichego tta muzycznego.

Seria MCA zostata catkowicie zaprojektowana i wykonana w Kanadzie. Wzmacniacze posiadajg specjalizowane nisko-
szumowe zasilacze toroidalne o wysokiej mocy, wysoko pradowe bipolarne tranzystory wyjsciowe, wysokiej jakosci
kondensatory filtrujace, zaawansowane regulatory zasilacza, powiekszone aluminiowe radiatory, specjalizowane podwojne
terminale gto$nikowe i opatentowany uktad wigczania i wytgczania. Najwyzszej proby rzemiosto, ktére odzwierciedla sie w
czystym i przejrzystym audiofilskim dzwieku od géry do dotu widma czestotliwosci.

225W dla 2 kanatow

Zapewnia nizsze catkowite znieksztalcenia harmoniczne dla bardziej czystego, naturalnego dzwieku i mniejszych szuméw.
Catkowicie przeprojektowany dla jeszcze lepszej jako$¢ audio i trwatosci.

Wyzszy prad wyjsciowy dla nizszych znieksztatcen.

Wyglad dopasowany do procesoréw AVM nowej generaciji.

Ulepszony system Advanced Load Monitoring (ALM).

8 dwu-biegunowych koncéwek wyjsciowych na kanat dla mniejszego obcigzenia komponentéw.

Catkowicie Przeprojektowany

Nowa seria MCA ma znaczaco zredukowang ilo$¢ uzytego wewnetrznego okablowania w celu zapewnienia wiekszej
ptynnosci sciezek uktadow dla czystego, niezaktiéconego dzwigku.

Zastosowanie nisko-strumieniowych transformatoréw toroidalnych i ulepszonych tranzystoréw wejsciowych zapewnia
wieksze poczucie przejrzystosci, nawet przy dynamicznie ztozonym materiale dzwiekowym.

Poprawilismy réwniez inne standardy wydajnosci, w tym pasmo mocy i szybko$¢ narastania napiecia wyjsciowego. Ze
stosunkiem sygnatu do szumu 120dB, szum tta praktycznie nie istnieje, zostawiajac tylko czysta i naturalng reprodukcje
dzwieku.

Specyfikacja:
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- Typ / Konstrukcja 2-kanatowa koncéwka mocy
- Liczba kanatéw 2
- Moc wyj$ciowa na kanat / impedancja Ciagta 20Hz - 20kHz, <1% THD
225W / 8ohm
400W / 4ohm
600W / 2ohm
- Ztacza wejsciowe analogowe 2 x pojedyncze RCA
- 2 x pojedyncze XLR zbalansowane
- Pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz
- Uktad otwarty: + 0.1dB
- 8ohm i 40hm: + 0.1dB
- 2ohm: + 0.2dB
- Stosunek sygnat-szum 120dB
- Funkcje / wyposazenie Advanced Load Monitoring (ALM) - nowej generac;ji
- 1 x wejécie wyzwalacza
- 1 x wyj$cie wyzwalacza
- Automatyczne WHWyt
- Zuzycie energii 240W typowe
- 500W maksymalne
- Wymiary (W x S x G) 16.9 x 43.8 x 46 cm
- Szafa rack (W): 4U
- Waga 18 kg / szt.
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