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Melodika BLI8 Gtosniki Instalacyjne do Zabudowy Salon
Poznan

>» ©

Cena: 869 zt

Cena dotyczy:  sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne .
kolory: Biaty

Important Properties

Product Description

Gtosniki Instalacyjne Melodika BLI8

Seria Back in Black Invisible to wysokiej klasy gtoéniki instalacyjne zbudowane na bazie podzespotéw znanych z serii
wielokrotnie nagradzanych bestelleréw sprzedazowych z serii Back in Black. Pomimo bardzo umiarkowanej ceny gtosniki
instalacyjne wyposazono w przetworniki wykorzystujace technologie i komponenty z modelu BL40 MK2.

Nowa seria Melodiki charakteryzuje sie kilkoma istotnymi cechami:

o regulacja zwrotnicy - przetgcznik natezenia wysokich tonéw pozwalajacy na wybér dwoch potozen: 0dB lub -2dB, w
zaleznosci od charakterystyki akustycznej pomieszczenia

 membrana $rednio niskotonowa - z gesto zaplatanego wtdkna szklanego o zmniejszonej gradacji o podniesionej
skutecznosci,

o koputka wysokotonowa - jedwabna z zabudowanym rozpraszaczem zawieszona nad srodkiem membrany
Sredniotonowej dla uzyskania bardziej punktowego zrodta dzwigku

e zewnetrzny pierscien montazowy obudowy - niezalezny od stalowego, ttoczonego maszynowo kosza gto$nika,
pierscien mocujacy z tapami blokujgcymi; pozwala to skutecznie ograniczy¢ rezonanse przenoszone z gto$nika na
Sciane i ze Sciany na gto$nik

« maskownica - akustycznie transparentna przygotowana do malowania, mocowana magnetycznie w 6 punktach z
wysciotkg, dla petnej stabilnosci i eliminaciji przygtoséw podczas gto$nego grania

e precyzyjnie nawijane miedziane cewki i mylarowy kondesator

« zlocone samozaciskowe ztgcza dla kabli gto$nikowych - gwarantujg zawsze najlepszy kontakt

Specyfikacja:

Srednica montazu: 25cm Zalecenia producenta: w dokumentacji dostarczanej razem z gtosnikiem Konstrukcja: 2-drozna
Przetworniki: Dynamiczne Gtosniki wysokotonowe: 1x1cal (1x25mm) koputka jedwabna otoczona rozpraszaczem wysokich
tonéw Gtosniki $rednioniskotonowe: 8cali (203mm) gesto zaplatane wiékno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem
fazy Impedancja: 8 Ohm Skutecznos$é: 90dB Moc ciggta (RMS): 150W Zalecana moc wzmacniacza: do 150W Pasmo
przenoszenia: 50 - 20.000Hz Typ montazu: Okragty (sufitowy) Wodoodporny: NIE Gtebokosé montazu: 88mm Szablon
montazowy w zestawie: TAK Mozliwo$¢ malowania maskownicy: TAK Regulacja zwrotnicy: Tweeter: 0dB / -2dB
Niskoprofilowy (do 10cm): TAK Rozmiar przetwornika: 203mm Gwarancja: 24 miesigce
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