audionetpl

sound design

Topping A50s Srebrny Wzmachniacz Stuchawkowy Salon
Poznan
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Cena: 1049 zt
Cena dotyczy:  sztuki

Polskiego Dystrybutora 1

Gwarancja:
rok

Dostepne

kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Wzmachniacz Stuchawkowy Topping A50s

A50s to wzmacniacz stuchawkowy ktory powstat z myslg o zadowoleniu uzytkownikéw stuchawek ktérzy posiadajg matg
przestrzen na biurku. Bardzo zwarte gabaryty pozwalajg go umiesci¢ wszedzie. Rozmiarowo jest identyczny w stosunku do
przetwornika D50, co pozwala ustawi¢ jedno urzadzenie na drugim w celu zaoszczedzenia jeszcze wiecej miejsca.

Topping A50s pomimo matych gabarytéw, jest bardzo wydajnym wzmacniaczem ktéry oferuje tez bardzo wysoki poziom
jakosci dzwieku. Neutralna charakterystyka pozwala parowaé go z dowolnym zrédtem sygnatu jak i stuchawkami.

Dodatkowo A50s moze funkcjonowac tez jako wysokiej jakosci przedwzmacniacz dla aktywnych monitoréw lub osobnej
koncowki mocy. Funkcja przedwzmacniacza realizowana jest w petnym trybie bypass, gwarantujacy niezmodyfikowany
sygnat poprzez uktady wzmacniacza stuchawkowego.

Specyfikacja:

-Rodzaj produktu: Wzmacniacz stuchawkowy, biurkowy
Wejscia:
-1 x single-ended stereo RCA
-1 x zbalansowane stereo XLR
Wyijécia:
-1x Single-ended Jack 6,35mm wyjscie stuchawkowe
-1x Single-ended Jack 4.4mm wyjscie stuchawkowe
-1x Single-ended XLR 4 -polowe wyjscie stuchawkowe
-1x Single-ended stereo RCA (przelotowe)
-2x zbalansowane mono Jack 6,35mm (przelotowe)
-THD: 0,00009% przy 1 kHz
-SINAD: 121dB
-SNR: 128 dB przy $rednim wzmocnieniu, 4 V we /wy 95 dB przy Srednim wzmocnieniu, 50 mV na wyjsciu, 600 Q
-THD: 0,00009% przy 1 kHz
-Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
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-Wymiary: 174x138x45mm
-Waga netto: 8709
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