
Marantz AV8805A Przedwzmacniacz Wielokanałowy AV
Salon Poznań

Cena: 19 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Wielokanałowy do Kina Domowego
Marantz AV8805A
Wszechstronny przedwzmacniacz Marantz AV8805A na nowo definiuje audiofilskie wrażenia z kina domowego i słuchania
muzyki dzięki 13,2-kanałowemu przetwarzaniu, 8K pass-through i obsłudze najnowszych formatów dźwięku przestrzennego,
takich jak Dolby Atmos®, DTS: X®, DTS: X® Pro, IMAX Enhanced® i Auro-3D®. Opatentowane technologie Marantz
poprawiają każdą reprodukcję dźwięku dla najbardziej wymagających entuzjastów. Możesz przesyłać strumieniowo muzykę
w całym domu dzięki wbudowanemu HEOS®, aby uzyskać pełne doznania dźwiękowe w domu z ulubionych usług
strumieniowych. Dzięki nowemu Marantz AV8805A uzyskasz niesamowitą wierność i niespotykaną precyzję dźwięku.

Główne cechy

-Przetwarzanie dźwięku 13.2-kanałowego, wyjścia XLR i RCA 15,2-kanałowe oraz elastyczne stopnie przedwzmacniacza,
idealne dla fanów zaawansowanych systemów kina domowego
-Wciągający trójwymiarowy dźwięk z najnowszymi formatami dźwięku przestrzennego, w tym Dolby Atmos (do 7.1.6 lub
9.1.4), DTS: X i Auro-3D (do 13.1)
-Wysokowydajne konwertery cyfrowo-analogowe 192kHz / 32bit dla wszystkich kanałów, zapewniające najlepszą
rozdzielczość do odtwarzania muzyki i filmów
-Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume i DynamicEQ, aby umożliwić najlepszą korekcję, dopasowaną
do charakterystyki Twojego środowiska odsłuchowego
-Zintegrowany Bluetooth i dwuzakresowe połączenia WiFi 2,4 GHz / 5 GHz zapewniają lepszą stabilność połączenia
sieciowego, szczególnie w środowiskach domowych z wieloma sieciami
-Ciesz się słuchaniem w dowolnym pomieszczeniu w domu dzięki technologii bezprzewodowego strumieniowania muzyki
HEOS i aplikacji HEOS
-Obsługa przepustowości 8K / 60Hz i 4K / 120Hz dla wszystkich potrzeb związanych z rozrywką: dzięki najnowszej
technologii obsługi HDMI możesz cieszyć się jakością wideo 8K z urządzeń źródłowych 8K lub ze skalowaniem do 8K ze
źródeł Full HD lub 4K.
-Wsparcie HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC): przez główne wyjście HDMI można podłączyć telewizor przez
eARC HDMI do nieskompresowanych i opartych na obiektach formatów audio, takich jak -Dolby Atmos® i DTS: X®,
bezpośrednio z aplikacji na smartfonie TV do twojego systemu.
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-Zapewnia najnowocześniejszą kompatybilność wideo: obsługa najnowszego formatu High Dynamic Range, w tym HDR10,
HDR10 +, HLG, Dolby Vision, rozdzielczości kolorów 4: 4: 4 i BT.2020, a także Dynamic -HDR, aby zapewnić jakość
niesamowity obraz pod względem jasności, wyrazistości i kontrastu.
-Najnowsze wrażenia z gier: dzięki przepustowości 4K / 120 Hz, zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), automatycznej
niskiej latencji (ALLM) i szybkiemu transportowi klatek (QFT) możesz cieszyć się grą z obrazem w godzinach nadliczbowych
ze zmniejszonymi opóźnieniami i przesunięciami fazowymi .
-Streaming muzyki z AirPlay, Bluetooth, Spotify, radiem internetowym TuneIn, Sound Cloud, Tidal, Napster, Deezer i
wieloma innymi za pośrednictwem aplikacji HEOS
-Sieciowe przesyłanie strumieniowe muzyki z obsługą DSD (2,8 / 5,6 MHz), FLAC, ALAC i WAV do odsłuchu HiFi w
wysokiej rozdzielczości
-Łatwa instalacja i użytkowanie dzięki Setup Assistant i aplikacji Marantz AVR Remote

Specyfikacja:

Dostępne wykończenia: złoty / srebrny / czarny / srebrno-złoty - / - / lub / -
Pobór mocy w trybie czuwania CEC w W 0,5
Maksymalne wymiary <br/> Antena: Pozioma: (szer. X gł. X wys.) W mm <br/> (Antena: pionowa: (szer. X gł. X wys.) W
mm) <br/> �bez anteny: (szer. x gł. x wys.) w mm� 440 x 410 x 185
(440 x 410 x 248)
�440 x 389 x 185�
Metalowy panel przedni
Kontrola zużycia w sieci w W 3.7
Zużycie energii elektrycznej w W. 90
Zaprogramowany / Do nauki / Wyświetlacz LCD i / lub / lub
Pobór mocy w trybie czuwania w W. 0,2
Zdalne sterowanie systemem RC039SR
Waga w kg 13,7

Wejścia HDMI tył / przód 7/1
Obsługa HDCP2.3
HDMI wyjścia główne / strefa 2/1
Maksymalna rozdzielczość HDMI (8k / 4k) 8k / 60 -4k / 120
Konwersja wideo Analog -> HDMI
Skalowanie HDMI do HDMI do 8K 60/50
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC lub / lub / lub / lub
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG i / lub / lub / lub
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR lub / lub / lub / lub
Przejście HDMI w trybie czuwania
Funkcja DSD Audio

Wejście wielokanałowe 7.1
Wejście / wyjście analogowe 6 + 1 (1x XLR) / -
Przypisywalne wyjście przedwzmacniacza bi-amp
Wejście / wyjście komponentowe 3/1
Wejście / wyjście Composite 4 + 1/2
Wejścia cyfrowe: koncentryczne / optyczne 2/2
Wejścia przednie: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB lub / lub / - / lub / lub
Wejście / wyjście HDMI 7 + 1/3
Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza lub (15.2 RCA i 15.2 XLR)
Wyjście Multi-Room: analogowe / cyfrowe 2 / -
Gniazda głośników Multi-Room pre out
Wyjście wideo Multi-Room: wideo / HDMI lub / lub
Wejście Phono (MM)
Głośniki A / B z możliwością przypisania wyjścia przedwzmacniacza
Wyjście subwoofera 2 (niezależne)
USB Audio (przód) / Made for iPod / Działa z iPhone'em lub / AirPlay / AirPlay

Auro 3D
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround - / lub
Dolby TrueHD / Dolby Atmos lub / lub
DTS HD Master / DTS: X i / lub
DTS Neo: X / DTS Neural: X - / lub
DTS Virtual: X lub (aktualizacja)
IMAX Enhanced
max. liczba kanałów przetwarzania (przedwzmacniacza) 13.2
Wielokanałowe stereo

Wyjście wyzwalacza DC 2
Zintegrowany HEOS Multiroom
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Sterowanie IP / sterowanie RS232 / sterowanie przez sieć Web / sterowanie przez aplikację lub / lub / - / lub
IR Flasher In
Zdalna magistrala Marantz
Strefy multiroom 3
Zdalne wejście / wyjście
Strefa wyjścia audio: głośnik / wyjście przedwzmacniacza - / lub
Strefa źródła audio: HDMI / opt, coax / Network, USB / analog lub (2ch) / lub (2ch) / lub / lub
Wyjście HDMI strefy ze źródła HDMI

Strumieniowe przesyłanie dźwięku AirPlay
ALAC 192/24
Bluetooth
Kompatybilny z aplikacją Remote dla smartfonów Android / iOS
Kompatybilny z Remote APP na tablety lub Amazon Kindle
Strumieniowe przesyłanie dźwięku DSD do DSD5.6
Porty Ethernet
FLAC HD 192/24
Odtwarzanie bez przerw lub (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
HEOS Multiroom & Streaming
Radio internetowe TuneIn
Bezstratne formaty FLAC / ALAC / WAV i / lub / lub
Bezstratne formaty: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 lub / lub / lub
Stratne formaty MP3 / WMA / AAC i / lub / lub
Spotify Connect * / Tidal * / Deezer * / others * lub / lub / lub / lub
WAV 192/24
Wi-Fi

Automatyczny wyłącznik
Automatyczna konfiguracja głośników za pomocą mikrofonu Audyssey MultEQ XT32
Synchronizacja basów
Aktualizacja oprogramowania przez sieć / USB lub / lub
Wyświetlacz FL 2 linie + otwór na port
Graficzny interfejs użytkownika - GUI Advanced
Języki GUI 9
Skalowanie z HDMI do HDMI do 8K 60/50
Certyfikat ISF
Zoptymalizowane przekierowanie basów
Asystent ustawień
Funkcje zasypiania / timera
Inteligentny wybór
Zmienna krzyżówka

Audyssey MultEQ XT32
Obsługa aplikacji Audyssey
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume i / lub
Audyssey LFC
Zegarowy reduktor jittera
Skompresowany wzmacniacz dźwięku: MDAX2
Obudowa pokryta miedzią
Obecna technologia sprzężenia zwrotnego
Pozłacane zaciski RCA
Komponenty audio „wysokiej jakości”
Moduły wzmacniaczy hiperdynamicznych (HDAM)
Transformator mocy: toroidalny / EI lub / -
Pure Direct
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