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NuPrime DAC-10H Srebrny Przedwzmachniacz z DAC
Salon Poznan
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Cena: 8995 zt
Cena dotyczy:  sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz z DAC NuPrime DAC-10H

Brzmienie DAC-10H to najlepsze w segmencie cenowym potgczenie: przestrzennosci sceny dzwiekowej, poteznej dynamiki
i rozdzielczosci dzwigku.

DAC-10H zbudowano z wyjatkowa dbatoscig o detale i wyposazono we wszystkie najwazniejsze zdobycze technologiczne
NuPrime, ktérymi firma dysponuje na wytgcznosé. Poczawszy od obwod6éw analogowych opartych o pojedynczy
niskoszumny tranzystor JFET przez przedwzmacniacz oparty o potencjometr drabinkowy z 99 krokami i regulacjg 0 0.5
decybela.

Sercem urzadzenia jest topowy przetwornik DAC - ESS SABRE ES9018K2M o dynamice 135dB pracujacy w pemhi
zbalansowanym torze, w ramach ktérego kazdy kanat ma oddzielng sekcje zasilajagca. Cato$¢ zasila super liniowy
wieloszynowy zasilacz toroidalny.Wyjscia liniowe XLR oraz RCA moga pracowaé w dwdch trybach napiecia - standardowym
i podwojonym dla szczegélnie wymagajacych koncéwek mocy.

W wersji H (DAC-10H), wyposazonej we wzmachiacz stuchawkowy z wyj$ciami XLR 4pin oraz duzy jack 6.3mm urzadzenie
dysponuje moca RMS siegajaca 4W, oraz mocg chwilg peak siegajaca 16W!

DAC-10H - najwazniejsze cechy:

- wyjécie duzy jack 6.3mm oraz 4-pinowy zbalansowany XLR

- przetgcznik wzmocnienia dla réznego rodzaju stuchawek

- moc do 4W RMS przez gniazdo XLR

- urzadzenie sterowane autorskim mikroprocesorem z retencjg pamieci,

- sekcja cyfrowa oparta o SABRE32 Reference ES9018K2M o dynamice 135dB
- obstuga sygnatu do 384kHz / DSD256

- wieloszynowy ultra liniowy zasilacz toroidalny

- niezalezna sekcja zasilania dla lewego i prawego kanatu

- w petni zbalansowane przetwarzanie sygnatu audio

- obwody wejsciowe oparte ultra nisko szumne tranzystory JFET

- przedwzmacniacz z precyzyjnym potencjometrem drabinkowym o skoku 0.5dB z pamigcig poziomu gto$noéci dla kazdego
zrodta

- obstuga ASIO 2.1

- autorskie sterowniki do systemu Windows
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- obstuga DoP (DSD over PCM)

- wejscie USB w trybie asynchronicznym

- w komplecie pilot zdalnego sterowania

- pie¢ wejé¢ cyfrowych i dwa analogowe

- wyj$cia liniowe gotowe do pracy w dwoch trybach napiecia: standardowym i podwojonym
- antywibracyjne stopy izolujace autorskiej konstrukcji (zgtoszone do opatentowania)

Specyfikacja:

- Moc ciggta (RMS) 4W

- Typ Tranzystorowy

- Przetwornik DAC SABRE32 Reference ES9018K2M
- Procesor sygnatu FPGA

- Znieksztatcenia THD <0.0003%

- Pasmo przenoszenia 10 - 80.000Hz

- Separacja kanatéw 93dB

- Wejscie USB DAC

- Wejscie optyczne 2

- Wejscia koaksjalne 2

- Wyjécia 2xRCA liniowe 1

- Wyjscia 2xXLR 1

- Wyjécie stuchawkowe 6.3mm duzy jack, XLR
- Trigger 1

- Zakres dynamiki 115dB

- Regulacja gtosnosci

- Obstugiwane stuchawki do 800 Ohm

- Wejscie optyczne: 24/192

- wyj$cia liniowe pracujg w 2 trybach: standardowym / podwadjne napiecie
- Sampling do 24bitéw

- USB: do 384kHz / DSD256

- maksymalna moc chwilowa: 16W

- Pilot

- Zasilacz Toroidalny wieloszynowy

- Zuzycie pradu 14W

- Wymiary WxSxG 5.9cm x 21.5cm x 38.3cm

- Waga 4.8kg
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