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sound design

JL Audio Dominion d108 Czarny Subwoofer Salon
Poznan

Cena: 4 999 zt

Cena dotyczy:  sztuki
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Biaty potysk, Czarny

Important Properties

Product Description

Subwoofer JL Audio Dominion d108 Czarny (Black Ash)

Zbudowane przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii JL Audio, subwoofery serii Dominion® tacza
najnowoczeséniejszy gtosnik niskotonowy z zaawansowanym wzmacniaczem klasy D, zapewniajac niezréwnang wydajnos¢ i
wartosé dla szerokiej gamy systemow audio.

Zbudowany z my$lg o odtwarzaniu poteznych zdarzen o niskiej czestotliwosci z oszatamiajgcym uderzeniem i precyzja,
subwoofer Dominion® wykorzystuje wyjatkowa technologie DMA (Dynamic Motor Analysis) firmy JL Audio w celu uzyskania
wyzszych pozioméw wyjsciowych przy zmniejszonych znieksztatceniach, a takze ulepszonego dynamicznego $ledzenia i
rozdzielczosci. W rezultacie subwoofery Dominion® sg zdolne do skokéw szczytowych znacznie przekraczajacych 2,5 cala
(63 mm -d108) i 2,7 cala (68 mm - d110), bez stresu i styszalnych znieksztatcen.

Wzmacniacze Dominion® wykorzystujg zaawansowang konstrukcje klasy D, aby wydoby¢ jak najwiecej z duzego skoku
przetwornikéw. Ta konstrukcja ma $cisle regulowany zasilacz impulsowy, dzieki czemu wzmacniacz moze generowaé
ogromne ilosci niepohamowanych napie¢ wyjsciowych. Technologie te zapewniaja, ze subwoofery Dominion® pozostajg w
strefie komfortu, ktéra jest znacznie powyzej punktu, w ktérym w wiekszo$ci matych subwooferéw zabraknie mocy lub
mozliwosci subwoofera.

Dzieki licznym funkcjom przetwarzania sygnatu subwoofery aktywne Dominion® mozna z tatwoscig zintegrowaé z
wiekszoscig systemoéw audio. Sygnaty dolnoprzepustowe sg precyzyjnie prowadzone, dzieki wyréwnaniu na linii zwrotnicy
24 dB / oktawe Linkwitz-Riley. Wbudowane elementy sterujgce fazg i polaryzacjg pomagajg osiggnaé optymalne przejscie
akustyczne miedzy subwooferem a gto$nikami gtéwnymi. Dostepne sg elastyczne opcje wejéciowe do przyjmowania
sygnatéw na poziomie liniowym lub na poziomie gtosnikéw. Podtgcz system JLINK ™ TRX (sprzedawany osobno) do
wbudowanego portu Wireless Link i ciesz sie swoboda pozycjonowania Dominion® niemal w dowolnym miejscu, w
odlegtosci do 30 metréw od urzadzenia zrédtowego.

Aby powstrzymaé ogromne ci$nienie wytwarzane przez subwoofer Dominion®, kazda obudowa jest starannie
zaprojektowana i wykonana przy uzyciu solidnego materiatu MDF, cietego za pomocg CNC z szerokim wewnetrznym
stezeniem i zaawansowanymi technikami montazu. Wszystkie subwoofery aktywne Dominion® sg zbudowane z dumg i
precyzja w amerykanskiej fabryce JL Audio, aby zapewnié lata radosci ze stuchania.
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Dane techniczne:

Typ obudowy:
Zamknieta
Wykonczenie obudowy:
Czarny jesion
Czestotliwosé:
31-112 Hz (£1.5dB)
-3dBat29Hz /119 Hz
-10dB at21 Hz/ 143 Hz
Moc wzmacniacza:
500 W RMS
Tryb pracy:
Auto ( wykrywanie sygnatu )
Wejscia RCA:
Stereo lub Mono
Wejscia zbalansowane:
N/D
Wejscie HL:
Stereo lub Mono
Kontrola wzmocnienia:
zmienna, od petnego wyciszenia do +15dB powyzej zalecanego wzmocnienia
Typ filtra:
Low-Pass
Filtr nachylenia:
24 dB/octave
Filtr czestotliwosci:
25Hz - 130 Hz
Filtr zerujacy:
Tak
Polaryzacja
0 lub 180 stopni
Faza:
zmienna, 0- 280 stopni, rekomendowana do 80 Hz
Szerokos¢:
305 mm
Wysokosé:
289 mm
Gtebokosé:
336 mm
Waga:
12 kg
Mozliwa kolorystyka:
Black Gloss, Black Ash
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