audionetpl

sound design

JL Audio E-Sub E112 Czarny Subwoofer Salon Poznan

Cena: 12 499 zt
Cena dotyczy: sztuki
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Czarny potysk, Czarny

Important Properties

Product Description

Subwoofer JL Audio E-Sub E112 Czarny (Black Ash)

Wykorzystujac szereg naszych kluczowych technologii, subwoofery aktywne E-Sub zapewniajg wyjatkowg jako$¢ dzwieku,
moc i wartosé w szerokim zakresie zastosowan audio.

Przetworniki E-Sub wykorzystujg naszg wyjatkowg technologie DMA w celu zoptymalizowania sity mocy przetwornikéw,
zapewniajac liniowg charakterystyke w bardzo diugim zakresie wychylenia. W przeciwienstwie do typowych systeméw
modelowania w stanie ustalonym, DMA bierze pod uwage przesunigcia dynamiczne powstate w wyniku przeptywu pradu i
wstecznego pola elektromagnetycznego w warunkach rzeczywistej mocy, z prawdziwym materiatem programowym.
Korzyscig wynikajaca z optymalizacji DMA jest przetwornik, ktory wiernie $ledzi swéj sygnat wejsciowy na wszystkich
poziomach odstuchu, co prowadzi do doskonatej definicji baséw i dynamiki.

Ekstremalna gteboko$¢ montazu przetwornika E-Sub jest bardzo celowa. Pozwala na powstanie szerokich szczelin miedzy
trzema elementami zawieszenia (gumowa ramg i podwdéjnymi pajgkami), zapewniajac wyjatkowa stabilno$é mechaniczng w
petnym zakresie wychylenia przetwornika. To jeszcze bardziej poprawia liniowo$é, zmniejsza znieksztatcenia i zwieksza
dtugoterminowg niezawodnosé. W stylu inzynieryjnej elegancji stalowy przedni kotnierz montazowy E-Sub tworzy catg
przednig przegrode gotowego produktu, podczas gdy tylna ptyta przetwornika jest gwintowana i przykrecana do tylnej $ciany
obudowy w celu podparcia.

Aby zasili¢ te innowacyjne przetworniki, zaprojektowali$my zupetnie nowy wzmacniacz z regulowanym, przetagczanym
zasilaczem, dzieki czemu jego obudowa jest bardziej kompaktowa, lekka i wydajna, a jednoczesnie zapewnia wystarczajaca
moc, aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci przetwornika E-Sub.

Wzmacniaczem mozna wygodnie sterowaé z gérnego panelu obudowy E-Sub. Zawiera on studyjne przetwarzanie sygnatu,
dzieki czemu regulacje dZzwieku sg znacznie przyjemniejsze niz w przypadku paneli sterujgcych montowanych z tytu
obudowy, jak w wiekszos$ci subwooferéw aktywnych. Atrakcyjna pokrywa ukrywa i chroni elementy sterujgce podczas
normalnego uzytkowania.

Zestaw funkcji zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ korzystanie z E-Sub w réznorodnych systemach, od petnych
systemoéw kina domowego, przez dedykowane dwukanatowe systemy muzyczne, po stacjonarne stacje robocze audio.
Istnieje mozliwosé podtaczenia sygnatu liniowo, jak rowniez za pomocg gniazd HF. Dedykowane wyjscia liniowe sg
dotfaczane, aby stworzy¢ uktad bi-amped bez dodatkowych urzadzeh. Przydatny w zwalczaniu probleméw zwigzanych z
hatasem, przetacznik na tylnym panelu konfiguruje wejécia poziomu liniowego jako uziemione lub izolowane.

Aktywna zwrotnica E-Sub to prawdziwie dwukierunkowa konstrukcja Linkwitz-Riley czwartego rzedu, z filtrem
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dolnoprzepustowym zasilajgcym wzmacniacz subwoofera i filtrowanym sygnatem gérnoprzepustowym wychodzacym z
wyjs¢ liniowych. Gdy wbudowany crossover zostanie pokonany, co jest typowe w przypadku instalacji kina domowego,
wyijscia liniowe dostarczajg przechodzacy, buforowany sygnat identyczny z wejsciami liniowymi, umozliwiajac tatwe
potaczenie wielu subwooferéw w jeden tancuch. Przetaczalna polaryzacja i w petni zmienna kontrola fazy dopetniaja sekcje
przetwarzania sygnatu. Wszelkie przetwarzanie sygnatéw odbywa sie w domenie analogowej, co zapewnia bardzo mate
opdznienia w wymagajacych systemach.

Precyzyjnie zbudowane subwoofery E-Sub w amerykanskiej fabryce JL Audio sg indywidualnie weryfikowane pod katem
dziatania i testowane, aby zapewnic lata radosci ze stuchania w domowym systemie audio lub kinie domowym.

Dane techniczne:

Typ obudowy:
Zamknieta
Wykonczenie obudowy:
Czarny jesion
Czestotliwosé:
22 - 118 Hz (x1.5dB)
-3dBat21 Hz/ 120 Hz
-10dB at17 Hz/ 153 Hz
Moc wzmacniacza:
1500 W RMS
Tryb pracy:
On/Off, Auto ( wykrywanie sygnatu )
Wejscia RCA:
Stereo lub Mono
Wejscia zbalansowane:
N/D
Wejscie HL:
Stereo lub Mono
Kontrola wzmocnienia:
zmienna, od petnego wyciszenia do +15dB powyzej zalecanego wzmocnienia
Typ filtra:
Low-Pass
Filtr nachylenia:
24 dB/octave
Filtr czestotliwosci:
25Hz - 130 Hz
Filtr zerujacy:
Tak
Polaryzacja
0 lub 180 stopni
Faza:
zmienna, 0- 280 stopni, rekomendowana do 80 Hz
Szerokosé:
394 mm
Wysokosé:
412 mm
Gtebokos¢:
467 mm
Waga:
33,3 kg
Mozliwa kolorystyka:
Black Gloss, Black Ash
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