
Dali Menuet SE Orzech Połysk Kolumny Podstawkowe
Salon Poznań

Cena: 3 799 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Orzech połysk

Important Properties

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Impedancja (Ohm): 4

Uchwyty w zestawie: Tak

Product Description

Kolumny Podstawkowe Dali Menuet SE
Specjalna edycja DALI MENUET SE została stworzona jako hołd dla wydajnych, kompaktowych głośników stereo.

Zbudowany na spuściźnie popularnych MENTOR MENUET i DALI MENUET, DALI MENUET SE dodaje nowy
niepowtarzalny wygląd, a także wspaniałe ulepszenia komponentów, nadając temu wyjątkowemu rodzeństwu wyjątkową
osobowość.

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, poprawiliśmy jakość dźwięku w DALI MENUET SE i stworzyliśmy
fantastyczne nowe, przyciągające wzrok wykończenie, Wild Walnut, które jest wykonane z różnych gatunków naturalnego
drewna orzechowego. Zastosowanie tej oszałamiającej okleiny oznacza, że każda para głośników SE będzie miała
niepowtarzalny wygląd. Szafki są starannie dopasowane i żadne dwie pary nie będą wyglądały tak samo.

Posłuchaj tych genialnych głośników i usłysz mnóstwo czystego, niezniekształconego basu, otwartej i dynamicznej średnicy
oraz szczegółowych/ostrych tonów wysokich.

Zaprojektowane przez DALI przetworniki, solidne zaciski i wysokiej jakości zwrotnica są kluczem do osiągnięcia niezwykłej
wydajności z tak kompaktowego głośnika.

 

Dane techniczne:
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Seria produktów DALI MENUET
Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] 59 - 25 000
Czułość (2,83 V/1 m) [dB] 86,0
Impedancja nominalna [omy] 4
Maksymalny SPL [dB] 105
Zalecana moc wzmacniacza [W] 20 - 100
Częstotliwość podziału [Hz] 3000
Przetwornik wysokiej częstotliwości, ilość 1 x 28 mm
Przetwornik wysokiej częstotliwości, membrana typu Soft Textile Dome
Przetwornik niskotonowy, ilość 1 x 4½"
Przetwornik niskotonowy, membranowy stożek z włókna drzewnego
Typ obudowy Bass Reflex
Częstotliwość strojenia Bass Reflex [Hz] 63,0
Połączenie Wejście Pojedynczy Przewód
Ekranowanie magnetyczne Nie
Zalecane umieszczenie na ścianie
Półka lub stojak
Zalecana odległość od ściany [cm] > 2
Wymiary z podstawą (WxSxG) [mm] 250 x 150 x 230
Akcesoria w zestawie instrukcja
Gumowe zderzaki
Akcesoria opcjonalne Uchwyt ścienny
Waga [kg] 4,0
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