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Esoteric K-07Xs Odtwarzacz Hi-End CD/SACD Salon
Poznan

Cena: 33900 zt

Cena dotyczy:  sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne
kolory: Srebrny

Important Properties

Product Description

Odtwarzacz Hi-End CD/SACD Esoteric K-07Xs

Japonska firma Esoteric wprowadza na rynek nowy model odtwarzacza CD/SACD o oznaczeniu K-07Xs, nastepce $wietnie
przyjetego przez rynek modelu K-07X. Nowy odtwarzacz prezentuje doskonatg jako$¢ wykonania, godng najbardziej
zaawansowanej serii Grandioso i bardzo wysokg jako$¢ dzwieku pozwalajgca ze spokojem patrze¢ na konkurencje. K-07X
taczy wiele 32-bitowych uktadéw DAC i wykorzystuje 34-bitowy algorytm przetwarzania D / A do konwersji sygnatu PCM na
analogowy w wysokiej rozdzielczosci 34 bitéw. Przetwarzanie 34-bitowe zapewnia zdumiewajaca rozdzielczosc¢, kidra jest w
petni 1024 razy wieksza niz w przypadku przetwarzania 24-bitowego. W zakresie cyfrowym w petni wykorzystana jest
gradacja danych o wysokiej liczbie bitéw, aby zminimalizowac¢ btedy obliczeniowe i zapewnic¢ wierng konwersje na
analogowa, uzyskujgc w ten spos6b wyjatkowa moc ekspresji nawet przy bardzo matych sygnatach muzycznych.

K-07Xs taczy wiele 32-bitowych chipsetéw DAC i wykorzystuje 34-bitowy algorytm przetwarzania D/A do konwersji sygnatu
PCM na analogowy w wysokiej rozdzielczo$ci 34 bitow. Przetwarzanie 34-bitowe zapewnia zdumiewajaca rozdzielczos¢,
ktéra jest w petni 1024 razy wieksza niz w przypadku przetwarzania 24-bitowego. W zakresie cyfrowym w petni wykorzystuje
sie wysokobitowa gradacje danych, aby zminimalizowaé btedy obliczeniowe i zapewnié¢ wierng konwersje na sygnat
analogowy, dzieki czemu uzyskuje sie wyjatkowg moc ekspresji nawet przy bardzo matych sygnatach muzycznych.

K-07Xs jest wyposazony w interfejs USB, aby umozliwi¢ mu odbieranie danych cyfrowych z komputera lub transportu
sieciowego Esoteric N-03T. Sterownik USB i oprogramowanie do odtwarzania Esoteric HR Audio Player mozna pobraé
bezptatnie z naszej strony internetowej. Interfejs obstuguje szybkosci DSD do DSD512 (22,5 MHz) i dane PCM do 768 kHz /
32 bity. Interfejs USB obstuguje réwniez protokdt Bulk Pet, aby umozliwié odtwarzanie w jakosci studyjnej.

Precyzyjny zegar VCXO i funkcja synchronizacji zegara

Sercem kazdego odtwarzacza cyfrowego jest obwdd zegara, a K-07Xs zostat zaprojektowany z myslg o jakosci z wysokiej
doktadnos$ci VCXO (oscylator kwarcowy sterowany napieciem). Mozna go réwniez podtaczy¢ do bardzo precyzyjnego
generatora zegara gtéwnego, takiego jak G-02X, aby uzyskaé jeszcze wyzszg jako$é dzwieku.

Tryby wyjsciowe

Analogowe wyjscie audio mozna przetgcza¢ miedzy ES-LINK Analog, RCA i XLR. Mozna rowniez wybra¢ przypisanie pinbw
Hot 2 lub Hot 3 XLR. Utrata jakosci dZzwigku jest eliminowana dzieki bezkontaktowemu systemowi poprzez wykonanie
odwrdcenia fazy w domenie cyfrowe;.
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Dane techniczne:

Transport VOSP Platforma Grandioso Tak Dula Mono D/A Tak DAC - konwerter cyfrowo/analogowy AK4493 x 4/kanat
Przetwarzanie 34-bit -- 1024 x 24-bit Bufor wyjéciowy HCLD - High Curent Line Driver; slew rate 2000V/us Oversampling
max. X16 (768 kHZ) Konwersja PCM-DSD Filtry cyfrowe 4 USB - wej$cie PCM (wav) 768 kHz/32-bit; DSD do 22.5MHz
(natywny); FLAC do 384kHz/32-bit Transformator El Przetagczany HOT PIN w wyjsciu XLR Tak Zegar wewnetrzny ES-LINK
(analogowa transmisja wysokiej jakosci - wymagany kompatybilny wzmacniacz - wybierane w menu) Tak Trzypunktowe
mocowanie transportu na ptycie o grubosci 5Smm Organic EL Displays Tak S/N ratio (SACD - XLR) 119dB THD (SACD -
XLR) 0.0013% Pasmo przenoszenia (SACD - XLR) 5Hz-55kHz (-3dB) Pilot 1301 Pob6r mocy 26 W Waga 14.2kg
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