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Revel C205 Orzech Kolumna Centralna Salon Poznan
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Cena: 4990 zt
Cena dotyczy:  sztuki
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Czarny, Orzech, Biaty

Important Properties

Product Description

Kolumna Centralna Revel C205

Przetworniki niskotonowe i $redniotonowe Revel C205 wyposazone sg w mechanizmy redukgji znieksztatcen, ktére
stabilizujg pole strumienia podczas pracy, zapewniajac niskie znieksztatcenia nawet przy wysokim poziomie gtosnosci.

Te precyzyjne przetworniki wykorzystujg zebrowane aluminiowe stozki, ktére zapewniajg idealne zachowanie
przypominajace ttok, co eliminuje gtéwne Zrédto rezonansoéw, ktére sg wyraznie styszalne w wiekszosci innych gtosnikéw.
Ich odlewane aluminiowe ramy eliminujg inne zrodto rezonanséw, ktére jest powszechne w wielu gto$nikach gorszej jakosci.

Gtosnik wysokotonowy C205 zostat stworzony wokot nowo zaprojektowanego zespotu silnika i koputki, ktéry wyznacza nowy
standard przejrzystosci w kategorii Performa3. Zintegrowany falowdd z soczewkg akustyczng gto$nika wysokotonowego
oparty jest na przetomowym podejsciu matematycznym, kiére doktadnie dopasowuje dyspersje gtosnika wysokotonowego
do dyspersiji przetwornika $sredniotonowego w obszarze zwrotnicy.

Daje to gtosnikowi bardzo ptynny dZzwiek daleko poza osig — co jest waznym czynnikiem wptywajacym na ogélng jakosé
dzwieku, zapewniajac spojny dzwiek w wyjatkowo szerokim obszarze odstuchu. W rzeczywistosci ten nowy falowod
faktycznie zwieksza dyspersje gtosnika wysokotonowego przy wyzszych czestotliwosciach.

Najwazniejsze cechy

o Przetworniki wyposazone sg w mechanizmy redukcji znieksztatcen uktadu motorycznego, ktére stabilizuja pole
strumienia podczas pracy

Zebrowane aluminiowe stozki zachowuja sie jak ttok, eliminujac gtéwne zrédta rezonansu

Nowe falowody zapewniajg spéjny dZzwiek w szerokim obszarze odstuchowym

Obudowy stworzone przez wioskich, luksusowych stolarzy

Konstrukcja portéw w modelu ptynnym zapewnia niskie znieksztatcenia

Zaawansowane zwrotnice optymalizujg doktadnosé barwy zaréwno na osi, jak i w catym pomieszczeniu

Dane techniczne:
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o Elementy przetwornika wysokotonowego
o 17 (2,5 cm) aluminiowy gtosnik wysokotonowy z falowodem z soczewka akustyczng
« Elementy przetwornika niskotonowego
o Podwdjny aluminiowy stozek 5,25” (13,3 cm), gto$niki niskotonowe z odlewang ramg
o Rozszerzenie niskich czestotliwosci
o -10dB@46Hz -6dB@62Hz -3dB@80Hz
« Impedancja nominalna
o 8 omow
o Czestotliwo$¢ podziatu
o 1,7 kHz
o Czutosé
o 89dB
o Zalecana moc wzmacniacza
o 50-120
o Typ obudowy
o Uszczelniony
o Potaczenia wejsciowe
o Wigzania Post
o Wykonczenia
o Piano Black, Piano White lub Orzech o wysokim potysku
o Wysokos$é
o 7,9" (20 cm) Uwaga, opcjonalna podstawa dodaje 10,8" (27,5 cm) do wysokosci
o Szerokos$é
o 21" (53,2 cm)
o Glebokosé
o 11,5" (29,2 cm)
. Waga
o 26 pounds (12 kg). Uwaga, opcjonalna podstawa zwieksza wage o 7 kg
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