
Nagaoka MP-110H Wkładka z Headshellem Salon Poznań

Cena: 1 033 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Żółty

Important Properties

Typ wkładki: MM

Szlif igły: Sferyczny

Mocowanie wkładki: 1/2 cala

Product Description

Wkładka Gramofonowa MM Nagaoka MP-110H
Nagaoka MP-110H, następca wysoko cenionej i klasycznej wkładki fonograficznej Nagaoka MP11, nowa wkładka
gramofonowa Nagaoka MP-110 H rozszerza i wzmacnia waleczność i talenty swojego poprzednika na nowy poziom blasku.
Usłyszysz więcej muzyki, bardziej wyrafinowane szczegóły, aby cieszyć się i smakować. Nagaoka MP-110 to nabój, od
którego warto zacząć i który należy zachować przez długi czas.

Dane techniczne:

-Typ wkładki -  MM
-Mocowanie -  ½ ”
-Napięcie wyjściowe 5.0 mV @ 5 cm/s
-Zakres częstotliwości 20 – 25 000 Hz
-Separacja kanałów 23 dB @ 1 kHz
-Równowaga kanałów 1.5 dB lub mniej
-Oporność (ustawienie phono) 47 kOhm
-Wspornik (materiał) Stop aluminium
-Szlif igły(promień) Eliptyczny (0.4 x 0.7 mm)
-Igła – materiał Diament (konglomerat)
-Zalecana siła nacisku na igłę 1,5 – 2,0 g
-Waga wkładki 6,5 g 
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