
Nagaoka JTS-80LB Igła Do Wkładki JT-80LB Salon
Poznań

Cena: 700 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Niebieski

Important Properties

Product Description

Igła Do Wkładki Gramofonicznej JT-80LB Nagaoka JTS-80LB
Wkłady Nagaoka używają tylko najlepszych materiałów ze specjalną obróbką. Wysokiej jakości obwód magnetyczny,
precyzyjnie wykonana strużka i końcówka czujnika, wszystko w 100% opracowane i wyprodukowane w Japonii przez firmę
Nagaoka. Rezultatem jest niesamowity dźwięk, spotykany dotychczas tylko w znacznie droższych wkładkach MM i MC.
Nowa seria wkładów jest wykonana ze specjalnych materiałów, które redukują niepożądane wibracje do minimum.

- Precyzyjnie wypolerowany eliptyczny rylec diamentowy

- Mocny magnes samarowo-kobaltowy o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej

- Lekki stop aluminium zapewniający wysoką wierność

- Cewki z miedzi OFC o bardzo wysokiej czystości

- Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym

Specyfikacja:

Kształt
Diamond

Zakres siły nacisku
1,3 - 1,8 g

Zakres częstotliwości
20 Hz - 20 kHz

Uleganie
6 x 10 - 6 cm

Impedancja (Ohm)
0

Zalecana odporność na obciążenia
47 kOhm

Zalecana nośność
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100 pF
Separacja kanałów przy 1 kHz

23 dB
Ilość w opakowaniu (szt.)

1
Napięcie

5 mV
Waga

6,9 g
Kraj pochodzenia

Japonia
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