
Pro-Ject Automat A1 Gramofon Automatyczny z
Wbudowanym Przedwzmacniaczem Salon Poznań

Cena: 1 490 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Gramofon Automatyczny z Wbudowanym Przedwzmacniaczem Pro-Ject
Automat A1
Firma Pro-Ject Audio Systems ogłosiła właśnie, że uzyskała dostęp do technologii, dzięki której jest w stanie wprowadzić
nową serię w pełni automatycznych gramofonów analogowych bez obniżania jakości dźwięku. Seria AUTOMAT będzie
wykonywana ręcznie w Niemczech przez tradycyjną manufakturę z bogatym doświadczeniem w produkcji gramofonów
automatycznych.

Pro-Ject podkreśla, że ich celem jest osiągnięcie przystępnego cenowo gramofonu analogowego, który będzie osiągał
wysoką jakość w każdym systemie audio. Pierwszym wcieleniem tej idei ma być Pro-Ject Automat A1. 

Ultra-lekkie ramię gramofonowe
A1 jest wyposażony w ultra-lekkie, aluminiowe ramię o długości 8,3" . Dołączona wkładka Ortofon OM10 charakteryzuje się
 szybką reakcję i szczegółowość w zakresie transjentów i mikrodynamiki. Nacisk i anty-skating są fabrycznie ustawione,
także A1 jest gotowy do użycia zaraz po podłączeniu, w trybie „plug&play”

Antymagnetyczny headshell, wzmocniony włóknem węglowym
Headshell użyty w Automat A1 to całkowicie nowy projekt, specjalnie zaprojektowany do tego modelu.  Polimer wzmocniony
włóknem węglowym nadaje jej stabilności i sztywności,  a przy tym jest bardzo lekki. A dodatkowo, kompozyt polimerowo -
węglowy zapewnia doskonałe wewnętrzne tłumienie rezonansów.

Wytłumiony talerz z aluminium
Aluminiowy talerz jest w 100% wyprodukowany w Niemczech. Na wstępie jest tłoczony, gięty i perforowany. Pierścień
tłumiący po wewnętrznej stronie zwiększa jego masę, a przez to redukuje rezonanse. Następnym krokiem jest precyzyjne
wyważanie. Na koniec talerz jest malowany.

Doskonała prędkość i przedwzmacniacz gramofonowy
W typowy dla Pro-Jecta sposób, silnik jest sterowany elektronicznie. Przy pomocy selektora jednym ruchem łatwo
przełączymy między 33 a 45 obr./min. Przedwzmacniacz gramofonowy sprawia, że możliwe jest podłączenie bezpośrednio
do dowolnego wejścia liniowego.

Ciężkie chassis z drewna i nowe nóżki z silikonowym tłumieniem
Drewniane chassis pozwala uniknąć pustych przestrzeni, a duża masa bazy redukuje niepożądane rezonanse do minimum i
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izoluje gramofon A1 od niepożądanych wpływów zewnętrznych. Nowe nóżki skutecznie odsprzęgają gramofon za pomocą
wewnętrznej silikonowej warstwy tłumiącej, by odtwarzanie winyli nie było degradowane przez zewnętrzne zakłócenia i
rezonanse. 

Dane techniczne:
Prędkość:

33, 45 (zmiana elektroniczna)
Napęd:

paskowy, w pełni automatyczny
Talerz:

z aluminium, wytłumiony
Wow & flutter:

33: +/-0,27%; 45: +/-0,25%
Wahanie obrotów:

33: +/-0,75%; 45: +/-0,65%
SN:

65dB
Ramię:

ultra-lekkie 8,3”, z aluminium
Efektywna długość ramienia:

211mm
Overhang:

19,5mm
Akcesoria:

zasilacz 15V DC / 0,8A , pokrywa, adaptor do płyt 7", przewód, mata z filcu.
Pobór mocy:

1,5W
Wymiary:

430 x 130 x 365 mm (SzxWxGł)
Masa:

5,6 kg netto
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