
XLO XP-5.2-12 Kabel Głośnikowy 2-żyłowy Salon Poznań

Cena: 1 970 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Długość
(m): 3, 66

Product Description

Kabel Głośnikowy 2-żyłowy XLO XP-5.2
Nowa seria XLO PRO została stworzona jako dostępna seria wysokiej klasy przewodów dla połączeń audio.
A „dostępna” znaczy bezkompromisowa. To linia stworzona z tradycyjnymi wartościami pozostałych serii, nie zbacza z
obranego przez markę XLO wiele lat temu kursu, ale nieustająco proponuje coś nowego. 

WaveLink™

Nowa ekskluzywna technologia pozwalająca na ekranowanie wszystkich kabli serii PRO bez kompromisów względem
transmisji sygnału. 
Ponieważ cała seria PRO jest podwójnie ekranowana zapewniło to maksymalną ochronę przed interferencjami EMI i RFI.

Marka XLO zareagowała na problem kontroli Pojemnościowych Artefaktów wynikających z rozładowania i rozwiązała
problem rewolucyjną technologią Field. Technologia WaveLink™ jest krokiem naprzód względem poprzednich udoskonaleń.

Różne przewody pracują z różnymi długościami fali, ale częstotliwości audio NIGDY NIE SĄ KRÓTSZE niż 15 tysięcy
metrów.
Sygnały cyfrowe i video NIGDY NIE SĄ DŁUŻSZE niż 100 metrów.
Dla optymalnej wydajności konstrukcja, parametry kabli audio muszą różnić się od parametrów kabli cyfrowych i video.

WaveLink™ integruje specjalne materiąły i geometrie, aby zapewnić optymalną wydajność. 
WaveLink™ „dostraja” każdy kabel do zakresu częstotliwości wymaganego do przesłania perfekcyjnego sygnału.    

Dane techniczne:
Rewolucyjna technologia transmisji sygnału Wavelink™
Laboratoryjnej czystości przewodniki z miedzi 99.99997% (”6N)
Wysoki “dump rate”, niska stała dielektryczna izolacji PTFE każdego z przewodów
Podwójne ekranowanie dla maksymalnej ochrony przed EMI i RFI
Precyzyjnie wykonane pokryte 24K złotem wtyki
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