
XLO UP2A-5M Interkonekt Audio - Stereo Zbalansowany
(XLR) Salon Poznań

Cena: 3 590 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Długość
(m): 5

Product Description

Interkonekt Audio - Stereo Zbalansowany (XLR) XLO UP2A
XLO™ UltraPLUS™ są najnowszą wersją popularnej serii kabli Ultra™. 

UltraPLUS zostały wykonane w klasycznej geometrii XLO “Field-Balanced”, która nie wymaga ekranowania, mówiąc prosto
oznacza to, że kabel nie posiada typowego rdzenia czy powierzchni, co pozwala efektywnie zniwelować przesunięcie
fazowe. 

Niskie pojemności i indukcyjności umożliwiają kablom serii UltraPLUS XLO współpracę z wieloma komponentami
audio-video.
Dźwięk jest czysty, neutralny z potężnym basem, wciągającą średnicą i bogatymi sopranami.
Monokrystaliczny rdzeń miedziany z mono włókien PC-OCC. 
Dielektryczna wykonana z Aerospace-grade PTFE (Polytetrafluroethylene). 
Podwójne elektromagnetyczne chroniące przed wpływem fal EMI oraz RFI. 
Precyzyjnie ręcznie wykonane wtyki RCA, nisko indukcyjne pokryte 24k złotem. 
Przewód posiada pierścienie identyfikacyjne XLO z nabitym numerem seryjnym dla autentyczności.

Dane techniczne:
Geometria Field-Balanced
Rdzeń miedziany PC-OCC
Beztlenowa miedź OFHC klasy 6N (99.99997%)
Podwójne elektromagnetyczne EMI,RFI
Izolacja PTFE
RCA pokryty 24K złotem
Numer seryjny potwierdzający oryginalność kabla
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