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sound design

GigaWatt PowerControl + PowerSync Plus 1,5 m
Kondycjoner Sieciowy Salon Poznan

Cena: 28 900 zt

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Kondycjoner sieciowy GigaWatt PowerControl z Przewodem GigaWatt
PowerSync Plus

Konstrukcja kondycjonera PowerControl jest rozwinieciem koncepciji zastosowanej w modelu PowerPrime, ale wykorzystuje
takze rozwigzania, znane z wyzszych modeli kondycjonerdw, serii PC. Urzadzenie posiada 12 gniazd przytaczeniowych,
dzieki czemu jego funkcjonalnos$¢ jest poréwnywalna z flagowym PC-4 EVO+. W standardowym wyposazeniu znajduje sie
wskaznik napiecia z wytacznikiem, oraz DC Blocker. Jak wszystkie kondycjonery GigaWatt, PowerControl dostepny jest z
panelami przednimi w kolorze czarnym i srebrny.

Ponizej gtbwne cechy tego modelu:
— Dwanascie wysokiej jakosci, posrebrzanych, firmowych gniazd zasilajgcych dla utrzymania ZERO opornosci stykéw

— Nowy wys$wietlacz woltomierza LED, z przyciskiem wytgczajacym. Kolor biaty jako standard, 9 koloréw na zamdéwienie (za
doptata)

— Kompaktowa gtebokos$¢ obudowy w celu zmniejszenia powierzchni zajmowanej przez urzgdzenie w zastosowaniach o
ograniczonej przestrzeni

— Antywibracyjne, aluminiowe nézki GigaWatt z miekkimi podktadkami pochtaniajacymi drgania
— Gorna pokrywa wyttumiona matg z kompozytu bitumiczno-polimerowego

— Wskaznik wykrywajacy btad uziemienia/polaryzaciji, aby uniknaé nieprawidtowej polaryzaciji lub btednego uziemienia
urzgdzenia

— Architektura filtrujaca ze specjalnymi kondensatorami GigaWatt Audio Grade EMI Suppression Capacitors w celu
utrzymania najwyzszej wydajnosci filtrowania

— Masywne szyny dystrybucyjne gniazd, 30 QMM z polerowanej miedzi (OFHC 10100, 99,995%), zapewniajace stabilng
dystrybucje zasilania do gniazd w topologii gwiazdy

— Okablowanie wewnetrzne — OFC 4,0 QMM firmy GigaWatt Powerlink dla zapewnienia najwyzszej jako$ci transmisji
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przewodnikéw

— Dwuwarstwowe PCB, posrebrzana miedz z ultra szerokimi $ciezkami w celu zmniejszenia strat mocy

— Blok filtrujgcy typu RLC z filtrem rdzeniowym HF (High Flux) zapewniajgcy maksymalne ttumienie zaktécen
— Najwyzsza ochrona przeciwprzepigciowa oparta na iskrownikach plazmowych i warystorach UltraMOV

— Wbudowany modut DC Blocker, w celu wyeliminowania niepozgdanych sktadowych DC sieci energetyczne;j
— Zaawansowany przetacznik firmy Carling Technologies umozliwiajacy przetaczanie bez kompromiséw

— Wewnetrzna konstrukcja elektryczna pozwala na obcigzenie do 100A w szczycie!

— Niemagnetyczne $ruby, mocujace punkty przeptywu pradu, aby uniknaé degradaciji pola elektrycznego

— Ulepszony obwdd buforowy z baterig kompensacyjng GigaWatt Audio Grade dla poprawy wspétczynnika mocy i dla
maksymalnej odpowiedzi impulsowej

— Specjalna wewnetrzna podstawa typu sandwich zapobiegajgca przenoszeniu drgan rezonansowych z obudowy na
elementy filtrujace

— Wewnetrzne elastomerowe ttumiki wstrzagséw zapobiegajgce przenoszeniu zewnetrznych wibracji na elementy filtrujgce
— Wejscie IEC C20 zapewniajgce lepszy kontakt i przeptyw pradu
— Gniazdo uziemienia dla przewoddw, kabli (ect) dodatkowe uziemienie

— Kabel zasilajacy PowerSync PLUS 1,5 m. w standardzie (inne kable opcjonalnie)

Dane techniczne:

Dostepne gniazda wyjsciowe: EU (Schuko), US (Nema 5-20R), AU (AS/NZS 3112)
Napigcie zasilania: 220-240 VAC 50/60 Hz lub 110-120 VAC 50/60 Hz
Maksymalne obcigzenie: 3 680 W

Prad maksymalny (ciagty): 16 A

Pochtaniany udar pradowy: 22 000 A

Wymiary (szer. x gteb. x wys.) : 440 x 310 x 165 mm

Waga brutto: 15,70 kg (w zestawie z kablem PowerSync Plus)
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