
Arcam AV41 Procesor Kina Domowego Salon Poznań

Cena: 25 790 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Szary

Important Properties

Product Description

Procesor Kina Domowego Arcam AV41
AV41 to wysokowydajny procesor audio/wideo, który zapewnia oszałamiający realizm oraz najwyższą jakość kina
domowego. Dzięki natywnemu 16-kanałowemu dekodowaniu wciągającego dźwięku z Dolby Atmos, DTS:X i Auro-3D,
AV41 może zapewnić niesamowite wrażenia kinowe we współpracy ze końcówkami mocy firmy Arcam.

Arcam AV41 został zaprojektowany z pasją do muzyki i filmów, ożywiając je z wysoką wiernością i dynamiką. AV41 posiada
zbalansowane wyjścia XLR dla wszystkich 16 kanałów, aby zapewnić najwyższej jakości analogowe połączenie ze
końcówkami mocy.

Wydajność i muzykalność w AV41 można zapewnić dzięki optymalizacji pomieszczenia Dirac Live®, do której można
uzyskać natychmiastowy dostęp za pomocą zintegrowanego strumieniowania Apple® Airplay2, Google Chromecast®,
Bluetooth z aptX®HD, Spotify Connect, Tidal Connect i UPnP z aplikacją MusicLife.

Dirac Live® Bass Control jest dostępny za dodatkową opłatą.

Dirac Live® Bass Control agreguje dane pomiarowe i lokalizacyjne z każdego subwoofera, a także z głównych głośników,
aby określić, w jaki sposób niskie tony systemu audio są rozprowadzane w całym pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Wejścia liniowe stereo:

Maksymalny wkład: 4,5 V rms
Czułość nominalna: 1V, 2V, 4V (regulowane przez użytkownika)
Impedancja wejściowa: 47kΩ
Stosunek sygnał/szum (A-wtd ref 100W) normalny/stereo bezpośredni: 100dB/110dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz—20kHz ± 0,2dB

Wyjścia przedwzmacniacza:

Zbalansowany (XLR) nominalny poziom wyjściowy na kanał: 2V RMS (maks. 10V RMS)
Nominalny poziom wyjściowy single-ended (RCA) na kanał: 1V RMS (maks. 5V RMS)

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



Impedancja wyjściowa: 560Ω
THD+N (20Hz-20kHz): –100dB

Wyjście słuchawkowe:

Maksymalny poziom wyjściowy do 32Ω: 5 Vrms
Impedancja wyjściowa: <100Ω

Ogólne:

Napięcie sieciowe: 110–120 V lub 220–240 V, 50–60 Hz
Pobór mocy (maksymalny): 50W (rozpraszanie ciepła ok. 170 BTU/godz.)
Pobór mocy (w stanie spoczynku, typowy): 40W (rozpraszanie ciepła ok. 170 BTU/godz.)
Pobór mocy (tryb czuwania): <0,5 W
Wymiary Szer. x Gł. (wraz z zaciskami głośnikowymi) x Wys. (wraz z nóżkami): 433 x 425 x 171 mm
Waga Arcam AV41: 10,6 kg
Waga (z opakowaniem): 13,9 kg
EAN: 6925281994548

Zawartość opakowania Arcam AV41:

Przewód zasilający
Pilot z 2 bateriami AAA
Skrócona instrukcja obsługi (pełna instrukcja online)
Antena DAB/FM
3 x anteny Wi-Fi/Bluetooth
Mikrofon kalibracyjny
Kabel USB
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