
Emotiva BasX A5 Końcówka Mocy 5 Kanałowa Salon
Poznań

Cena: 3 400 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

5 kanałowa końcówka mocy Emotiva Basx A5

Emotiva BasX A5 Pięciokanałowy wzmacniacz mocy

Końcówka mocy doskonała do budowy Twojego systemu kina domowego! Również jako upgrade dla ulubionego
amplitunera.

Druga generacja końcówek mocy serii BasX

Emotiva BasX A5 należy do drugiej generacji końcówek mocy serii BasX. Następca modelu BasX A500, który cieszył się
dużym powodzeniem. A5 jest w porównaniu do poprzednika nieco mocniejszy - 95W vs. 80W przy wszystkich pięciu
kanałach aktywnych i obciążeniu 8Ohm.

W drugiej generacji końcówek BasX stosowane wcześniej komponenty i ścieżki sygnałowe poddano dalszej optymalizacji a
obudowa zyskała na atrakcyjności i zapewnia pełną wizualną spójność z innymi urządzeniami nowej serii BasX.

Jednak głównym powodem zmian i pojawienia się nowej generacji BasX jest - jak zawsze w przypadku urządzeń Emotiva -
jakość brzmienia i jej stosunek do ceny, które - choć trudno w to uwierzyć - są jeszcze wyższa niż poprzednio.

Seria produktów Emotiva BasX: podstawa doskonałego systemu audio

Dobry system audio powinien składać się z komponentów o doskonałej jakości technicznej i świetnym brzmieniu. Jeśli się
dobrze zastanowić, aby brzmieć dobrze komponenty audio nie muszą posiadać nadmiaru skomplikowanych funkcji ani
niepotrzebnych elementów regulacyjnych. Jeżeli twoim celem jest jakość dźwięku i elastyczność zastosowań – nasza nowa
linia produktów BasX jest najlepszym wyborem.

Główne zalety urządzeń serii Emotiva BasX to ich wartość, prostota i jakość brzmienia. Każdy produkt serii BasX łączy
doskonałą jakość budowy z wyjątkowym brzmieniem przy zachowaniu wybitnie niskiej ceny. Nie ma tu niepotrzebnych
układów i elementów, ani niepotrzebnie zdobionej obudowy i jubilerskich dodatków. Po prostu, są to urządzenia proste,
czyste i trwałe. Naszym zdaniem, również bardzo piękne.

Każde urządzenie serii BasX zostało zaprojektowane od podstaw i działa zgodnie z naszymi standardami. Nie musisz być
inżynierem aby je uruchomić ani milionerem, żeby je kupić. Linia BasX to high-end dla każdego.
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Możesz złożyć z urządzeń BasX kompletny system, który przez wiele lat będzie dostarczać przyjemności podczas słuchania
muzyki. Możesz też dodać jedno lub dwa komponenty BasX do istniejącego systemu audio. Będziesz zaskoczony
rezultatem.

Główne cechy linii BasX

Urządzenia linii BasX są wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje i elementy niezbędne to stworzenia doskonałego
audiofilskiego komponentu. Pięciokanałowy wzmacniacz mocy BasX A5 opiera swe brzmienie na wytrzymałym liniowym
zasilaczu, krótkich ścieżkach sygnałowych oraz stopniach wzmacniających pracujących w klasie AB. Znajdziemy tu również
wejście i wyjście wyzwalacza oraz - standardowe w branży - niezbalansowane wejścia. Zaś układ chroniący elektronikę
przed awarią nie wpływa na jakość brzmienia w normalnych warunkach.

Jakość linii BasX

Wzmacniacz BasX A5 dostarcza audiofilski dźwięk. Mamy na to dowody: 95W na kanał [przy wszystkich kanałach
aktywnych!] przy zniekształceniach THD niższych od 0.1% dla 8Ohm. Przy obciążeniu 4Ohm moc rośnie do 130W, wciąż
przy wszystkich kanałach aktywnych [pamiętajmy, że specyfikacje większości amplitunerów podają moc przy 1 lub 2
kanałach aktywnych, a przy wszystkich aktywnych moc drastycznie spada]. Przy pełnej mocy stosunek sygnału do szumu
wynosi 116dB a THD + N utrzymują się na poziomie 0,02%.

Prostota linii BasX

Choć Emotiva BasX A5 oferuje doskonałe brzmienie, nie musisz mieć doktoratu, aby zainstalować ten wzmacniacz w swoim
systemie. Po prostu włóż wtyczkę do dowolnego gniazdka – urządzenie samo rozpozna napięcie 115 lub 230V. W zestawie
dołączamy trwały przewód zasilający, jeśli jednak chcesz eksperymentować – możesz wypróbować każdy przewód z
wtyczką IEC. Terminale głośnikowe to wytrzymała konstrukcje akceptujące zarówno wtyki bananowe, jak i widełki oraz gołe
kable.

Trwałość linii BasX

Pięciokanałowy wzmacniacz mocy Emotiva BasX A5 jest praktycznie niezniszczalny. Trwałe – stalowe - chassis, aluminiowa
ścianka przednia, części wysokiej jakości, precyzyjny montaż... Będziesz cieszyć się BasX A5 przez długie lata. Nasze
przekonanie potwierdzamy długoletnią gwarancją.

Emotiva BasX A5

Wzmacniacz BasX A5 to konstrukcja pięciokanałowa. Możesz zastosować ją jako podstawę swojego kina domowego 5.1
lub rozbudować system o kolejne kanały korzystając dodatkowo np. z 4-kanałowego BasX A4. BasX A5 sprawdzi się też
jako doskonały upgrade Twojego ulubionego amplitunera - do napędzenia trzech kanałów frontowych i dwóch surround [o
ile amplituner posiada wyjście pre-out].

Wyjątkowa jakość dźwięku. Doskonała cena.

Najważniejsze cechy:

Doskonale brzmiący stopień wyjściowy pracujący w klasie AB - zapewnia gładkie i pełne detali brzmienie oraz
doskonałą scenę dźwiękową bez śladu ostrości i ziarnistości.
Wysokiej jakości szerokopasmowy układ o niskich szumach i zoptymalizowanym stopniu wejściowym - usłyszysz
wszystko, co potrafi pokazać twoje źródło.
Stabilna praca z realnymi obciążeniami, nie tylko w środowisku testowym.
Trwały i wydajny zasilacz liniowy - transformator toroidalny i bateria kondensatorów pozwalają napędzać nawet
najtrudniejsze kolumny.
Części i montaż najwyższej klasy - zapowiedź długich lat bezawaryjnej pracy.
Stalowe chassis z aluminiową ścianką frontową - chroni wnętrze i dobrze wygląda.
Dwustronne płyty drukowane FR4 z platerowanymi miedzią otworami montażowymi.
Krótkie, optymalizowane ścieżki sygnałowe, minimalizacja długości przewodów stosowanych do łączenia
komponentów wewnątrz obudowy.
Wysokiej jakości wejścia niezbalansowane RCA pozwalające na podpięcie dowolnego źródła przy pomocy
standardowego okablowania.
Trwałe terminale głośnikowe wysokiej klasy; akceptują każdy rodzaj zakończeń przewodów głośnikowych.
Standardowe wejście i wyjście triggera pozwala na zintegrowanie końcówki mocy z innymi urządzeniami w systemie -
włączenia jej przez preamp/procesor oraz włączenia przez nią innych końcówek.
Wysokiej klasy układ chroniący przed uszkodzeniami; całkowicie transparentny w normalnych warunkach, chroni
wzmacniacz i kolumny przed najczęstszymi awariami.
Uniwersalne napięcie zasilania; wzmacniacz automatycznie rozpoznaje napięcie zasilające [115 lub 230V] i
dopasowuje się do niego.
Standardowe gniazdo wejście IEC; pozwala na stosowanie wszystkich audiofilskich przewodów zasilających.
Gwarancja zapewnia radość użytkowania twojego wzmacniacza BasX przez długie lata.
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Dane techniczne:
Kategoria:

Końcówka mocy kina domowego
Liczba kanałów:

5
Moc na kanał [2 kanały aktywne]:

120W/8Ohm, 175W/4Ohm
Moc na kanał [wszystkie kanały aktywne]:

95W/8Ohm, 130W/4Ohm
Pasmo przenoszenia:

20Hz – 20kHz +/- 0.02dB
Klasa pracy wzmacniacza:

AB
Odpowiedź częstotliwościowa:

10 Hz - 80 kHz +0/-1.8 dB
THD + N:

<0,02% [wg krzywej A]; moc nominalna, 1kHz, 8Ohm
Sygnał/szum:

> 116dB [wg krzywej A]; moc nominalna, 8Ohm
Współczynnik tłumienia:

>500 dla 8Ohm
Wejścia:

Niezbalansowane RCA, po jednym na kanał
Czułość wejścia:

1,2V
Impedancja wejściowa:

27kOhm
Wzmocnienie:

29dB
Wyjścia:

Terminale głośnikowe, pozłacane
Minimalna rekomendowana impedancja kolumn:

4Ohm
Zasilacz:

Zasilacz liniowy z transformatorem toroidalnym
Trigger:

Wejście 5-12V AC/DC
Wyjście 12VDC

Rozmiary [S/G/W]:
43,2 x 39,4 x 10,2 cm [bez gniazd]

Ciężar bez opakowania:
11,4 kg
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