
Final Audio A3000 Słuchawki Dokanałowe Salon Poznań

Cena: 500 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Typ: Słuchawki
dokanałowe

Łączność: Przewodowa

Product Description

Słuchawki Dokanałowe Final Audio A3000
Słuchawki A3000 prezentują niemożliwe do uzyskanie w tym przedziale cenowym brzmienie, które zawdzięczają nowym
spojrzeniu na podstawy w rozwoju i produkcji słuchawek. Zaprojektowano nie tylko wszystkie części 6mm φ przetwornika
dynamicznego ale również maszyny służące do jego produkcji. Dostrajanie słuchawek odbyło się na bazie nowego sposobu
pomiarów ustalonego podczas produkcji modelu flagowego A8000. Zrealizowano dźwięk transparentny, taki który powstając
nawet w odległym punkcie wciąż brzmi klarownie dla odległego odbiorcy.

Rezultat nowego sposobu pomiarów jakości dźwiękowej

Seria A powstała na bazie nowego sposobu pomiarów opartego na analizie zależności pomiędzy jakością dźwięku a
cechami fizycznymi. W słuchawkach A3000 ten system oceny został jeszcze bardziej rozwinięty.

Każdy z nas słucha muzyki z różnym natężeniem dźwięku a muzyka jest różnej jakości nagraniowej. Dotychczas najbardziej
popularna była subiektywna ocena dźwięku na podstawie sztywno ustalonej zasady przedstawiania dźwięku poprzez
ciśnienie dźwiękowe, lecz w rzeczywistości przy konkretnej próbie odsłuchowej trudno było podjąć natychmiast decyzję
odnośnie dobrej jakości dźwięku. Dlatego podjęto nowe badania dotyczące sposobu oceny dźwiękowej dopasowanej do
rzeczywistych warunków odsłuchowych, czego efektem jest ten nowy produkt, który może być uznany za przykładowy w tym
przedziale cenowym.

Konektor 2 pinowy z oryginalnym przewodem OFC

2 pinowy korektor jest wysokiej jakości produktem wyprodukowanym wewnątrz firmy. Użyto standardowego konektora φ
0.78 o wielu możliwościach. Aby zapobiec efektowi mikrofonowemu użyto miękkiego i giętkiego materiału tak aby przewód
przy użyciu nakładek zginał się elastycznie i idealnie układał.
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Dane techniczne:
Aktywna redukcja hałasu ANC

Nie
Regulacja głośności

Nie
Wbudowany mikrofon

Nie
Wodoodporność

Nie
Złącze

Mini Jack 3.5 mm
Konstrukcja

Dokanałowe
Złącze

Mini Jack 3.5 mm
Min. pasmo przenoszenia

20 Hz
Maks. pasmo przenoszenia

20000 Hz
Czułość

98 dB/mW
Etui w zestawie

Tak
Długość przewodu

1.2 m
Waga [g]

18
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