
Anthem MRX 1140 8K Amplituner Kina Domowego Salon
Poznań

Cena: 23 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Amplituner Kina Domowego Anthem MRX 1140 8K

Czysta wydajność, czysta wartość

Amplitunery MRX A/V firmy Anthem mają na celu maksymalizację wydajności dźwięku, która wcześniej była nieosiągalna w
odpowiednich przedziałach cenowych. Opierając się na zestawie funkcji naszych poprzednich modeli, dodaliśmy najnowszą
wersję ARC Genesis, przeprojektowany i dokładniejszy mikrofon do kalibracji, sieciowy interfejs użytkownika Anthem,
zintegrowaną obsługę przesyłania strumieniowego, obiektowe kodeki audio z obsługą do 15,2 kanałów oraz znane jest
dostarczanie czystej mocy Anthem z mocą do 140 watów na kanał.

MRX 540, 740 i 1140 to świetny sposób na zapewnienie najwyższej jakości dźwięku w każdym kinie domowym lub pokoju
multimedialnym. Bezproblemowo zintegruj swój inteligentny telewizor lub projektor z 7 dedykowanymi wejściami HDMI 8K
obsługującymi transmisję 8K/60Hz lub 4K/120Hz oraz 3 dedykowanymi wyjściami z eARC. Dzięki MRX możesz cieszyć się
wideo w jakości 8K ze wszystkich urządzeń źródłowych 8K z niesamowitą wyrazistością.

Złożoność uproszczona

W Anthem naszym celem jest kształtowanie sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z technologią, dlatego dołożyliśmy
wszelkich starań, aby żaden szczegół nie został pominięty, zapewniając jednocześnie najwyższą elastyczność, jeśli chodzi o
konfigurację urządzenia. Korzystając z telefonu, tabletu lub laptopa, właściciele mogą łatwo uzyskać dostęp do dowolnej
funkcji lub ustawienia i wprowadzać zmiany w locie. Włączaj i wyłączaj strefę główną lub dodatkową, reguluj głośność,
zmieniaj tryby audio, dopasowuj przycinanie kanałów i nie tylko, aby uzyskać doskonały dźwięk przestrzenny. Masz
kontrolę, a to nigdy nie było łatwiejsze.

Zaawansowana platforma 8K HDMI z obsługą e-ARC

Poczuj moc każdej klatki dzięki serii MRX i zaawansowanej platformie 8K HDMI 2.1 z HDCP 2.3. Dzięki 7 dedykowanym
wejściom 8K obsługującym 8K/60Hz lub 4K/120Hz oraz 3 dedykowanym wyjściom z ulepszonym kanałem zwrotnym audio,
możesz cieszyć się wideo w jakości 8K ze wszystkich urządzeń źródłowych 8K z niesamowitą wyrazistością. Dzięki
najnowszej technologii i specyfikacji HDMI modele MRX 540, 740 i 1140 pozwalają przenieść rozrywkę domową na wyższy
poziom dzięki obsłudze formatów HDR10+, Dynamic HDR10+, ALLM i VRR. Możliwości są nieograniczone;
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Solidna integracja

Nasza najnowsza seria Anthem MRX oferuje funkcje kontroli zewnętrznej i kontroli IP, co ułatwia dostosowanie i
kompatybilność z rozwiązaniami integracyjnymi innych firm.

Dane techniczne:

Przedwzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa (<0,1% THD)    
5,2 VRMS, 7,1 VRMS

Pasmo przenoszenia    
20Hz - 30KHz +/-0.2dB

Pasmo przenoszenia, analogowo-bezpośrednie    
Nie dotyczy

THD+N (wyjście 2 Vrms)    
-100dB

Stosunek S/N (wyjście 2 Vrms, filtr IEC-A)    
110dB

Przedwzmacniacz + Wzmacniacz (Wyjście 1 W)

SNR: 91 dB kanały 1-5, 86 dB inne

Impedancja Głośników

Kompatybilny z impedancją 4 Ohm lub wyższą.

Maksymalne Ciągłe Wyjście (1% Thd)

Kanały 1-5, dwa napędzane do 8 omów
140 W

Kanały 1-5, dwa napędzane do 6 omów
170 W

Pozostałe kanały, dwa napędzane do 8 omów
60 W

Pozostałe kanały, dwa napędzane do 6 omów
75 W

Pobór Energii

Typowe obciążenie
570  W

Włączona kontrola IP w trybie gotowości    
1,8 W

Obejście HDMI w trybie gotowości włączone   
4,9 W

Wymiary

Wysokość (bez stóp)    
6 cali (15,24 cm)

Wysokość z zestawem do montażu w stojaku    
4U

Szerokość    
17" (43,18cm)

Głębokość (w tym mrówka Wi-Fi, a nie przewód zasilający)    
14-1/2" (36,4 cm)

Waga

15,2 kg
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