
Dual CS 329 Gramofon Automatyczny Salon Poznań

Cena: 1 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Tryb sterowania: Automatyczny

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Wbudowany

Prędkości obrotowe (rpm): 45, 33

Product Description

Gramofon Automatyczny Dual CS 329
Firma DUAL wprowadziła do swojej oferty w pełni automatyczny gramofon o oznaczeniu CS 329. Urządzenie jest bardzo
proste w obsłudze przez co oferuje dużą wygodę obsługi. Ramię obraca się, obniża i podnosi samodzielnie za naciśnięciem
przycisku. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to położyć płytę i nacisnąć przycisk start.

Wszystkie elementy gramofonu są wstępnie zmontowane i skalibrowane. Jedyne co użytkownik musi zrobić to ustawić go
na stabilnej równiej podstawie podłączyć do sieci i rozpocząć przygodę w analogowym świecie.

Gramofon wyposażony jest w: stopy wykonane z elastomeru, osłonę przeciwpyłową, talerz odlewany z aluminium, gumową
matę, napęd paskowy i zainstalowaną fabrycznie wkładką Audio-Technika AT91.

Dane techniczne:

Plinta : Plastik - MDF

Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki

Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

Precyzyjny ciśnieniowy odlew aluminiowy
Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans
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Tonearm: Proste, Plug & Play

Plug & Play: wszystkie regulacje są ustawione fabrycznie
Wszystkie funkcje mogą być w pełni automatyczne lub ręczne

Napęd: Silnik DC / Pasek

Gumowe montowanie izolujące od wibracji
Precyzyjne wycięty pasek zapewniający niskie kołysanie i drżenie

Silnik

Napęd: Pasek
Ustawienia prędkości: 33/45
Wow & Flutter: < ±0,12 % (DIN)

Ramię

Auto-Start/-Stop-Funkcja: Automatyczna
Łożysko: Łożysko kulkowe
Długość efektywna: 221,5 mm
Kąt przesunięcia: 25,6°
Wysięg:19 mm
Typ: statycznie wyważony
Zakres nacisku trzpienia: Satły
Zakres wagi wkładki: Nie
Wkładka: Audio-Technica AT91

Talerz

Materiał: Odlew aluminiowy
Mata: Guma 2,5 mm
Łożysko: Wrzeciono z hartowanej stali , Tuleja mosiężna
Średnica: 297 mm
Waga (wraz z matą): 667 g

Plinta

Materiał: MDF, Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni: Czarny
Stopy: Ø 62 mm / Elastomer
Podłączenie: Gniazdo RCA
Podłączenie do wejścia Phono: Tak
Połączenie z wejściem liniowym: Tak
Wyjście cyfrowe: Nie
Wymiar, zamknięta pokrywa przeciwpyłowa: 435 x 372 x 132 mm
Wymiar, otwarta osłona przeciwpyłowa: G: 405 mm / W: 390 mm
Waga: 5 kg
Wtyczka zasilania AC / DC: Zewnętrzne zasilanie
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