
Klipsch R-50PM Aktywne Kolumny Podstawkowe Salon
Poznań

Cena: 1 449 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Aktywne Kolumny Podstawkowe Klipsch R-50PM
Kompaktowe aktywne monitory o dużej mocy z wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym Bluetooth i
przedwzmacniaczem gramofonowym, doskonałe jako samodzielny system stereo z możliwością rozbudowania o dodatkowy
subwoofer aktywny. Wbudowany wzmacniacz sprawia, że nowe kolumny R-50PM nie wymagają dodatkowego
wzmocnienia, współpracując z niemal dowolnym źródeł dźwięku od razu tworząc Twoje centrum domowej rozrywki.

Uzyskaj dźwięk, który wypełni pomieszczenie

Doświadcz niezwykle szerokiej sceny dźwiękowej, dzięki 25-milimetrowym tweeterom z aluminiowymi membranami LTS,
umieszczonymi w kwadratowych tubach Tractrix 90°x90°. Specjalna konstrukcja przetworników umożliwia zachowanie
krystalicznie czystej jakości dźwięku, nawet przy wysokich poziomach głośności.

Poznaj światowej klasy miedziane przetworniki Klipsch

Umieszczone w kolumnach R-50PM woofery z miedzianymi membranami to znak rozpoznawczy marki Klipsch. Formowany
termicznie krystaliczny polimer z przędzy miedzianej (TCP) oraz stromy kąt stożka przetwornika gwarantują gładką
odpowiedź oraz lepszą integrację ze zwrotnicą, czego efektem jest dokładny i transparentny dźwięk. Montowana na
magnesy maskownica pozwala uzyskać gładki wygląd frontu.

Połącz je z dowolnym źródłem dźwięku

Aktywne monitory Klipsch R-50PM posiadają szereg wejść, pozwalających na podłączenie niemal dowolnego źródła
dźwięku, takich jak wejście analogowe 3.5mm, wejście cyfrowe optyczne, port USB do połączenia z komputerem czy
przełączane analogowe wejście RCA ze zintegrowanym przedwzmacniaczem gramofonowym. Łączność bezprzewodową
zapewnia wbudowany odbiornik Bluetooth.

Poczuj głębokie niskie tony bez subwoofera

Nowe kolumny R-50PM niezależnie od poziomu głośności produkują dynamiczne i mocne basy. Zwiększona głębokość
obudowy sprawia, że niskie tony są ciepłe i uderzające, a tylny port basowy przyjemnie poprawia ich ogólny charakter.
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Dedykowane pojedyncze wyjście RCA pozwala na podłączenie do zestawu dodatkowego subwoofera aktywnego
(sprzedawane osobno), aby zyskać jeszcze mocniejsze uderzenie.

Dane techniczne:
Producent

KLIPSCH
Model

R-50PM
Typ

aktywne kolumny podstawkowe
Pasmo Przenoszenia

55 - 20.000 Hz
Skuteczność

104 dB
Waga

11.2 kg / para
Wejścia

3.5 mm analogowe mini jack
Bluetooth

Phono / liniowe RCA L/R (przełączane ze śrubą uziemiającą)
USB

cyfrowe optyczne
Wyjścia

pojedyncze RCA do podłączenia subwoofera
Wymiary

356 x 178 x 274 mm
Kolor

Czarny
Konstrukcja

2-drożna
Bass Reflex

Akcesoria
2 m kabel USB typu A do USB typu B
2 m przewód zasilający
2 x bateria AAA (do pilota)
4 m przewód głośnikowy
gumowe nóżki
pilot zdalnego sterowania
przewód optyczny

Głośnik Wysokotonowy
25 mm (1") aluminiowy tweeter LTS umieszczony w w kwadratowej tubie Tractrix 90°x90°

Głośnik Niskotonowy
133 mm (5.25") woofer z przędzy miedzianej TCP

Obudowa
MDF

Gwarancja
2 lata

Jednostka Sprzedaży
2 sztuki (para)

Zasilanie
100 - 240 V, 50/60 Hz

Moc Wyjściowa
60 W na kanał przy poniżej 1% THD
120 W (łączna moc wyjściowa)

Moc Szczytowa
240 W

Częstotliwości Zwrotnicy
1663 Hz (pasywna zwrotnica)

Dynamiczne Rozszerzenie Basów
44 Hz
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