
Q Acoustics QA 5040 Białe Kolumny Podłogowe Salon
Poznań

Cena: 3 099 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Różany, Czarny, Orzech, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Q Acoustics QA 5040
QA 5040 to szczególnie kompaktowa kolumna podłogowa o niewielkich gabarytach - co oznacza, że idealnie nadaje się do
środowisk, w których przestrzeń jest na wagę złota, ale pragnienie pełnowymiarowego dźwięku (a także satysfakcji
wizualnej) jest silne.

Przed zakrętem

Nowa seria 5000 firmy Q Acoustics to seria głośników stereo i kina domowego, które zrekalibrują Twoje postrzeganie tego,
jak głośnik może wyglądać i brzmieć. Ucieleśniając prawdziwy i znaczący postęp w konstrukcji przetwornika, przełomowy
przetwornik średnio/niskotonowy C3 Continuous Curved Cone™ wynosi serię 5000 ponad jakiegokolwiek nominalnego
rywala. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii obudów zastosowanej po raz pierwszy we flagowej serii Concept
firmy, seria 5000 jest równie bezkompromisowa w środku, jak wyrafinowana i nowoczesna na zewnątrz.

Wyrafinowany i nowoczesny design

Redukcyjny charakter wyglądu C3 Continuous Curved Cone™ znajduje również odzwierciedlenie w minimalistycznym
designie serii 5000, z jej wyrafinowanymi, ale współczesnymi liniami pochylającymi się ku eleganckiej formie najnowszej
serii głośników Concept. Fronty przegrody są laminowane warstwą gumy butylowej i czarnym akrylowym wykończeniem, nie
tylko w celu zapewnienia warstwy tłumiącej drgania występujące w przegrodzie, ale także w celu zaoferowania
przyciągającego wzrok kontrapunktu dla estetycznej, czystej prezentacji frontu, niezakłóconej żadnymi mocowaniami.

Najważniejsze cechy:

Konstrukcja C3 Continuous Curved ConeTM w przetworniku średnio/niskotonowym zapewnia płynniejszą integrację
wysokich częstotliwości z głośnikiem wysokotonowym i doskonałą dynamikę basów.
Wyrafinowany, czysty i nowoczesny design z ciemnym akrylowym motywem przegród odzwierciedla minimalistyczny
profil C3 Continuous Curved ConeTM.
Dostępny w czterech stylowych wykończeniach: Satin Black, Satin White, Santos Rosewood i Holme Oak.
Dzięki konstrukcji zaczerpniętej z serii Concept, ale w nowej obudowie, przetwornik wysokotonowy jest w pełni
hermetycznie zamknięty i mechanicznie odizolowany od przedniej ścianki, aby chronić przed wewnętrznym ciśnieniem
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w obudowie i rezonansami przetwornika średnio/niskotonowego.
Udoskonalona konstrukcja przetwornika średnio/niskotonowego zapewnia zwiększoną moc.
Wewnętrzne usztywnienie Point-2-PointTM (P2P) usztywnia obudowę, minimalizując wibracje o niższej częstotliwości,
jednocześnie skupiając obraz stereo i poprawiając scenę dźwiękową.
Wyrównywacze ciśnienia Helmholtza (HPETM) zmniejszają ciśnienie wewnętrzne i fale stojące

Dane techniczne:
Jednostka basowa

2 x 125 mm (5,0 cala)
Jednostka wysokich tonów

1 x 25 mm (1,0 cala)
Pasmo przenoszenia (-6dB)

39 Hz - 30 kHz
Impedancja nominalna

6 omów
Minimalna impedancja

3,0 Ω
Czułość (2,83 V przy 1 kHz)

91,5 dB/s/m
Zalecana moc wzmacniacza

25-150 W
Częstotliwość podziału

2,5 kHzz
Efektywna objętość

27 l
Wymiary (na głośnik / wys. x szer. x gł.)

Z kolcami i stabilizatorem: 967 x 361 x 293 mm (38,1 x 14,2 x 11,5 cala)
Waga (na głośnik)

18,0 kg (39,7 lbs)
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