
Oyaide OR-800 Advance 2 x 2m Kabel głośnikowy Wtyki
widełki Salon Poznań

Cena: 3 290 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Niebieski

Important Properties

Długość
(m): 2

Wtyki: widełkowe

Product Description

Kabel głośnikowy Oyaide OR-800 Advance
Od czasu premiery w 1975 roku oryginalny OR-800 jest bardzo popularnym kablem głośnikowym. Zachowując jego
podstawowe cechy, takie jak drut litz, nić bawełniana, przewód ze splotką linową i strukturę typu gwiazda-quad, znacznie
poprawiono jego działanie, wykorzystując najnowsze dostępne materiały i produkując własne, oryginalne końcówki Y, aby
uzyskać bardziej wyrafinowany dźwięk.

Bawełniana warstwa nawijająca

Przędza bawełniana to jeden z najstarszych materiałów izolacyjnych. Chociaż obecnie istnieje kilka materiałów high-tech,
wybraliśmy bawełnę ze względu na jej właściwość tłumienia drgań. Podczas projektowania kabli uważamy, że oprócz
przenikalności elektrycznej, rezystancji przewodnika i pojemności elektrostatycznej bardzo ważnymi czynnikami są wibracje
i elektryczność statyczna. Ze względu na swoją charakterystykę tłumienia drgań i właściwości ochrony statycznej, bawełna
jest uważana za odpowiednią jako materiał izolacyjny w porównaniu z innymi mieszankami.

Spade z powrotem

Stworzyliśmy terminale Y specjalnie dla OR-800 Advance do aktywnej kontroli tonu bez zmiany charakteru kabla. Są one
wycinane z miedzi beztlenowej o grubości 2 mm i wygładzane powierzchniowo. Następnie jest zakończony poprzez
platerowanie palladem po posrebrzaniu.
Forma jest przycięta w dwóch rozmiarach (6 mm i 8 mm), aby można ją było zastosować do prawie wszystkich kolumn
głośnikowych.

Konduktor

W przypadku przewodnika prawie czterysta bardzo cienkich drutów wykonanych z OFC (miedzi beztlenowej) jest
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zainstalowanych w strukturze gwiazda-quad. Jego struktura drutu litz zapobiega odkształcaniu się drutów z powodu powłoki
emalii (UEW) na powierzchni i zapobiega utracie cech wysokiej częstotliwości przez efekt naskórkowania.

Struktura

Struktura OR-800 to konstrukcja typu gwiazda-quad, której ufamy od 20 lat.
Dzięki efektowi tłumienia poprzez odwrócenie siły elektromotorycznej wywołanej indukcją elektromagnetyczną, blokuje
zewnętrzne szumy i falę elektromagnetyczną bez zwiększania pojemności elektrycznej.

Powłoka zewnętrzna

W wyniku weryfikacji wybraliśmy poliolefinę na jej zewnętrzną powłokę, aby zachować niską przenikalność elektryczną. W
porównaniu ze zwykłym PCW ma mniej niż jedną trzecią przenikalności elektrycznej.

Dane techniczne:
Producent

Oyaide
Model

OR-800 Advance
Przewodnik

miedź OFC
Wariant wtyków

widełki
Długość

2 x 2m
Gwarancja

2 lata
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