
Oyaide FF-20 V2 Kabel zasilający cięty ze szpuli Salon
Poznań

Cena: 246 zł

Cena dotyczy: metra bieżącego kabla ciętego ze szpuli bez
końcówek

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Długość
(m): 1

Product Description

Kabel zasilający Oyaide FF-20 V2
Pojedynczy przewód 2,0 mm z marginesem specyfikacji, przyjmujący najbardziej wymagającą konfigurację 2-rdzeniową

Średnica przewodu wynosi 2,0 mm. Pojedynczy przewód ma wystarczającą specyfikację i margines jako okablowanie
wewnętrzne, przyjmując 2-rdzeniową równoległą strukturę (powszechnie znaną jako kabel F), która jest najczęściej
stosowana jako okablowanie wewnętrzne. Powłoka izolacyjna to biały / czarny kolor do rozróżniania 2-żyłowego
okablowania wewnętrznego i została zaprojektowana tak, aby wykonawcy konstrukcji elektrycznych mogli bez wahania
wykonać okablowanie elektryczne.

Zapewnia odpowiedź zgodną z 600 V / 20 A.

Powłoka izolacyjna przewodnika jest izolowana polietylenem o doskonałych właściwościach elektrycznych. Polietylen może
wykazywać bardzo niską stałą dielektryczną 1/4 w porównaniu ze zwykłą izolacją PVC, zmniejszając straty transmisji.
Przyczynia się do reprodukowanego dźwięku z mniejszym zmętnieniem. Dzięki tej doskonałej charakterystyce izolacji i
względnemu przekrojowi (odpowiadającemu 3 kw.) Pojedynczego przewodu 2,0 mm zapewnia wysoką transmisję mocy
przy 600 V maksymalnie 20 A i agresywną odpowiedź. 

Osłona bezhalogenowa zapewniająca wyjątkową wytrzymałość i tłumienie drgań

Na zewnątrz zastosowano bezhalogenową powłokę przeznaczoną wyłącznie do zastosowań audio, która ma zarówno
doskonałą wytrzymałość, jak i właściwości tłumiące wibracje. Ta bezhalogenowa powłoka, o której można powiedzieć, że
jest materiałem powłoki charakteryzującym kabel Oyaide w XXI wieku, w znacznym stopniu wpłynęła pozytywnie na
poprawę jakości regeneracji. W połączeniu z opisaną powyżej izolacją polietylenową, zdolność do regeneracji bez stagnacji,
której nie można uzyskać za pomocą konwencjonalnej osłony z PVC, stała się niezbędnym materiałem na kabel audio
Oyaide.

Okablowanie wewnętrzne dla audio Najlepsza elastyczność i wydajność kosztowa
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<FF - 20 V2> odważą się wyeliminować wtrącenia i tarcze, dążąc do prostoty do punktu stoickiego. To nie jest osoba, aby
osiągnąć zarówno najwyższą elastyczność, jak i wydajność kosztową. <FF-20 V2> składa się tylko z trzech typów
przewodów / materiału izolacyjnego / powłoki zewnętrznej, o których można powiedzieć, że są minimalne w konfiguracji
kabla. Dlatego nie jest przesadą stwierdzenie, że dobór materiału decyduje o jakości odtwarzania kabla F. 102 Proszę, ciesz
się dźwiękiem nowej generacji, który składa się z trójcy przewodnika SSC, izolacji polietylenowej i bezhalogenowej osłony.

Dane techniczne:
Producent

Oyaide
Model

FF-20 V2
Długość

1mb
Długość szpuli

100m
Gwarancja

2 lata
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